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Allgemeines

Allgemeines

Bei Lieferung des RLT-Gerates in mehreren Liefereinheiten sind diese gemaB vorliegender Anleitung
zusammenzubauen, fachgerecht an das Kanalsystem anzuschlieBen, sowie alle Schutzeinrichtungen
wirksam zu machen.

Werden aus nicht betriebsfahigen RLT-Gerdten (unvollstandige Maschinen) betriebsfertige RLT-Gerate
(vollstandige Maschinen) zusammengebaut, muss derjenige, der fiir dieses Zusammenfiigen
verantwortlich ist, die Konformitatsbewertung durchfiihren, die Konformitatsbescheinigung ausstellen
und das CE-Zeichen anbringen.

Informationen zu dieser Anleitung

Diese Anleitung erméglicht den sicheren und effizienten Umgang mit dem RLT-Gerat.

Alle Personen, die am RLT-Gerat arbeiten, missen diese Anleitung vor Beginn aller
Arbeiten gelesen und verstanden haben.

Voraussetzung fir sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller Sicherheitshinweise und
Handlungsanweisungen.

Weitere Informationen

Die Anleitung beschreibt alle Optionen, die verfiigbar sind. Ob und welche Optionen im RLT-Gerdt

vorhanden sind, ist von den gewahlten Optionen und dem Land, fiir das das RLT-Gerat bestimmt ist,
abhangig. Die Abbildungen dienen als Beispiel und kénnen abweichen.
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Allgemeines

Die Anleitung besteht aus mehreren Teilen und ist wie folgt aufgebaut:

robatherm | Manuals

the air handling company

v..“ ~1

robatherm RLT-Gerdte.
=

Hauptbetriebsanleitung.

robatherm RLT-Gerate.

Regelbetrieb und Stérungen.

robatherm RLT-Gerate.

Instandhaltung und Reinigung.

robatherm RLT-Gerdte.

Auerbetriebsetzung und Entsorgung.

B2574A

Abb. 1: Teile der Betriebsanleitung

Hauptbetriebsanleitung

Transport und Entladung

Aufstellung und Montage
Inbetriebnahme

Regelbetrieb und Stérung
Instandhaltung und Reinigung
AuBerbetriebsetzung und Entsorgung

L7 7 7
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Sicherheit

Sicherheit

Allgemeine Gefahrenquellen

Allgemeine Gefahren

Ersatzteilen

Schwere Personenschéden bis zur Todesfolge sowie Sachschaden kénnen durch
Umbauten oder einen Einbau von falschen Ersatzteilen verursacht werden.

. Nur Originalersatzteile verwenden.
o Keine Umbauten vornehmen.

if Verletzungsgefahr durch Umbauten oder Verwendung von falschen

Lebensgefahr durch Absturz

Wird ein Gitterrost (iber einer Luftéffnung nach unten Uberlastet (>400kg), fiihrt dies
zum Versagen der Konstruktion. Beim Betreten des Gitterrosts kann das Versagen
der Konstruktion zu Lebensgefahr durch Absturz durch die Luftéffnung fiihren.

o Maximale Last (<400kg oder 2 Personen) nicht liberschreiten.

>

Lebensgefahr durch Absturz

Beim Entfernen der Gitterroste im Boden besteht Lebensgefahr durch Absturz, da die
Offnung im Boden freigelegt wird.

>

. Bei Arbeiten an Luftoffnungen mit entfernten Gitterrosten muss bauseits gegen
Absturz gesichert werden.
. Nach den Arbeiten die Gitterroste wieder laut Anleitung montieren.

Lebensgefahr durch herabfallende Gegenstinde
Lebensgefahr durch Erschlagen werden von herabfallende Gegenstanden.

>

o Den gefahrdeten Bereich unter der Offnung absperren, um Personen gegen
herabfallende Gegenstdnde zu sichern.
. Nach den Arbeiten die Gitterroste wieder laut Anleitung montieren.

Lebensgefahr durch Absturz

Beim Betreten des Vordachs besteht Lebensgefahr durch Absturz, da das Vordach
nicht zur Aufnahme von Lasten geeignet ist.

) Vordach nicht betreten.

>

© robatherm
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Sicherheit
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HINWEIS

Quetschgefahr durch Hineingreifen unter schwebende Lasten

Beim Positionieren der Liefereinheiten fiir die Aufstellung und Montage des RLT-
Gerats besteht Quetschgefahr fiir Personen oder GliedmaBen, wenn sich Personen im
Gefahrenbereich aufhalten oder GliedmaBen in den Gefahrenbereich hineinreichen.

Gefahrenbereich verlassen.

Nicht unter die Liefereinheit greifen.

Nicht unter schwebenden Lasten aufhalten.

Sicherheitsschuhe min. Schutzklasse S1 nach DIN EN ISO 20345 tragen.
Sicherheitsvorschriften der Flurférdergerat und Transportmittel beachten.

Sachschdaden durch punktuelles Gewicht

Wird das RLT-Gerat von mehreren Personen gleichzeitig betreten oder wird
anderweitig punktuelle Last aufgebracht, konnen Wannen und Bdden verformt
werden.

Das RLT-Gerat darf nicht von mehreren Personen gleichzeitig betreten werden.

Falls das dennoch erforderlich wird, miissen geeignete MaBnahmen zur
Verteilung des Gewichts (z.B. Gitterrost, Holzplatten, Kantholz) durchgefiihrt
werden.

© robatherm



Sicherheit

Personalqualifikation

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Arbeiten dirfen nur ausgefiihrt werden, wenn die Person
folgende Quialifikation besitzt:

> Befahigte Person fiir Druckbehalter und Rohrleitungen
Elektrofachkraft

Fachkraft fir Gasinstallationen

Kéltetechniker

Kranfihrer

Mechaniker

L 20 2R N T 7

Staplerfahrer
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Sicherheit

Verhalten im Gefahrenfall
Brandbekampfung

QuellschweiBmittel (Rhenofol-QuellschweiBmittel (TFH) — Tetrehydrofuran)
und Nahtversiegelung (Rhenofol-Paste)

QuellschweiBmittel und Nahtversiegelung kdnnen giftige und umweltgefahrdende
Substanzen enthalten. Dampfe konnen mit Luft ein explosives Gemisch bilden. Dampfe
sind schwerer als Luft, sie breiten sich am Boden aus. Entziindung tber groBere
Entfernung mdglich. Bei der thermischen Zersetzung kdnnen gesundheitsschadliche
Gase und Dampfe entstehen und explosionsféhige Peroxide gebildet werden.

. Umluftunabhangigen Atemschutz benutzen.

. Chemikalienschutzanzug tragen.

) Gefahrdete Behalter mit Wasserspriihstrahl aus geschiitzter Position kiihlen.

. Zum Loschen keinen Wasservollstrahl verwenden.

J Zum Ldschen Kohlendioxid (CO2), Loéschpulver oder Wassersprihstrahl einsetzen.
GroBere Brande mit Wasserspriihstrahl oder alkoholbestédndigem Schaum
bekdampfen.

) Schadstoffbelastetes Loschwasser nicht in Gewasser oder Abwassernetz gelangen
lassen.

. Sicherheitsdatenblatt des Herstellers beachten.

6 © robatherm



Sicherheit

Verhalten bei Leckagen

© robatherm

QuellschweiBmittel (Rhenofol-QuellschweiBmittel (TFH) — Tetrehydrofuran)
und Nahtversiegelung (Rhenofol-Paste)

Personenschutz

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Fir guten Luftaustausch im Gefahrenbereich sorgen.
MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

Personliche Schutzausriistung (dicht schlieBende Schutzbrille mit Seitenschutz,
Umluftunabhangiger Atemschutz (Filtertyp A-P2); Chemikalienschutzhandschuhe
(Geeignetes Material: Butylkautschuk; Dicke des Handschuhmaterials: >= 0,7
mm) und Schutzkleidung) tragen.

Sicherheitsdatenblatt des Herstellers beachten.

Umweltschutz

Nicht in Gewasser oder Abwassernetz gelangen lassen.

Mit flissigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Kieselgur, Sdurebinder,
Universalbinder) aufnehmen.

Entsorgung gemaB behérdlicher Vorschriften. Das Produkt darf nicht zusammen
mit dem Hausmidill entsorgt werden.

Bei Kontamination von Gewdsser, Boden oder Abwassernetz zustandige Behérden
informieren.

Sicherheitsdatenblatt des Herstellers beachten.



Anforderungen an den Aufstellort

Anforderungen an den Aufstellort

Das RLT-Gerat darf nicht 6ffentlich zuganglich sein. Der Zugang zum RLT-Gerat muss so
eingeschrankt werden, dass nur Personal mit der entsprechenden Qualifikation (siehe
~Hauptbetriebsanleitung" Kapitel ,Personalqualifikation™) den Aufstellort betreten kann.

Die landesspezifischen Normen fiir Betrieb und Instandhaltung von Technikrdumen und -zentralen
mussen berlicksichtig werden. Der Aufstellort muss mit den geltenden Bauverordnungen
Ubereinstimmen. Die spezifischen Funktionen des RLT-Gerats miissen u.a. durch eine Be- und
Entliiftung sowie durch die Einhaltung der Umgebungstemperatur von -20 °C bis +40 °C
beriicksichtigt werden.

Der Aufstellort muss

. sauber sein.

J frei von explosionsfahigen Stauben und/ oder Gasen sein.
o frei von starken elektromagnetischen Feldern sein.

) frei von aggressiven Medien sein.

) Uber eine Entwasserung verfiigen.

Der Aufstellort von Innenraumgeraten muss
. trocken sein.
. frostfrei sein.

Der Aufstellort von wetterfesten Geraten muss

o so gewahlt sein, dass die duBeren Einfliisse (z.B. Sonne, Regen, Schnee, Wind, Frost) des
Aufstellortes berticksichtigt werden. Entsprechend der zu erwartenden Windlast sind RLT-Gerate
am Fundament zu befestigen. Die Medienanschliisse und die Verkabelungen missen
fachgerecht ausgefiihrt werden.

. Uber ein geeignetes Blitzschutzsystem nach landesspezifischen Vorschriften verfiigen. Das RLT-
Gerdt darf nicht als Teil des auBeren Blitzschutzes genutzt werden (siehe
~Hauptbetriebsanleitung", Kapitel ,Blitzschutz bei wetterfesten Geraten™).

. mit den geltenden Vorschriften gegen Absturz von Personen, Werkzeugen und Materialien
Ubereinstimmen und geeignete Absturzsicherungen miissen vorhanden sein.

8 © robatherm



Anforderungen an den Aufstellort

Anforderungen an den Aufstellort fiir bestimmte
Komponenten

Kaltetechnik

Bei RLT-Geréten mit Kaltetechnik miissen ein Kéltemittelsensor fiir die Uberwachung des Aufstellorts
und eine geeignete Belliftung des Aufstellorts vorhanden und funktionsttichtig sein.

Der Aufstellort von Kalteanlagen ist gemaB DIN EN 378 definiert.

Split-AuBengerite mit Kaltemittel R32

. Das RLT-Gerat befindet sich im AuBenbereich (wetterfestes Gerat).

) Das Split-AuBengerat befindet sich im AuBenbereich. Detaillierte Informationen
zum Aufstellort sieche Anhang ,Mitsubishi Electric — Planungshandbuch PUZ-ZM
Power Inverter AuBengerate" Kapitel ,,Standortwahl fliir AuBengerate mit R32"

. Die Rohrleitungen zwischen RLT-Gerdt und Split-AuBeneinheit befindet sich im

AuBenbereich.

J Die Rohrleitungen zwischen RLT-Gerat und Split-AuBeneinheit sind gegen
versehentliche Beschadigung geschiitzt.

) Keine Treppenabgange oder Fensterschachte in der Nahe des Aufstellorts.

. Keine potentiellen Ziindquellen in der Ndhe des Aufstellorts.

J Im RLT-Gerat oder im Kanal sind keine Betriebsziindquellen zulassig.

) Die Oberflachentemperaturen des Aufstellorts, des Kanals und im RLT-Gerat

mussen < 430 °C sein.
Dampferzeuger fiir Elektro-Dampfbefeuchter

Fir Dampferzeuger von Elektro-Dampfbefeuchtern gilt:

. Zulassige Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C; ggf. muss eine Bellftung (bei Aufstellung in
geschlossenen Raumen) und/oder ein Frostschutz vorgesehen werden.
) Darf nicht in Rdumen mit Unterdruck aufgestellt werden.

Hydraulische Regelgruppe

Bei wetterfesten RLT-Geraten mit hydraulischen Regelgruppen muss die Hydraulik bauseitig gegen
Frost geschiitzt werden (z.B. Rohrbegleitheizung, Frostschutzschaltung, Frostschutzmittel).

© robatherm 9



Anforderungen an den Aufstellort

Platzbedarf

RLT-Gerdte haben folgenden Platzbedarf:

>
Dy

_____________ J
B e B RO C BN
B2561A
Abb. 2: Platzbedarf RLT-Gerat
A — Revisionsraum; B — Gerdatetiefe; C = 875 mm; D = 500 mm
) Fir Anschliisse und Fluchtwege auf allen Seiten des RLT-Gerats > 875 mm (C) freilassen.
. Fir den Austausch von Komponenten (z.B. Warmetauscher, Filterwand I — O, Ventilator) auf
der Bedienseite eine Gerdtetiefe (B) als Revisionsraum (A) freilassen.
) Oberhalb des RLT-Gerats = 500 mm (D) als Revisionsraum (A) freilassen.

Dampferzeuger fiir Elektro-Dampfbefeuchter

Bei Dampferzeugern fir Elektro-Dampfbefeuchter die Mindest-Wandabstande laut Hersteller beachten.

10 © robatherm



Anforderungen an den Aufstellort

Split-AuBengerite mit Kdltemittel R32

Split-AuBeneinheiten mit R32 dirfen nur dann verwendet werden, wenn folgende Anforderungen
eingehalten werden:

Zum Platzbedarf von Split-AuBeneinheiten mit R32 siehe Anhang ,Mitsubishi Electric —
Planungshandbuch PUZ-ZM Power Inverter AuBengerate™ Kapitel ,Installationsabstédnde und
Wartungsfreirdume".

Die Bohrungen zur Befestigung der Split-AuBeneinheit am Fundament haben folgende Abstdnde:

Typenbezeichnung Power Inverter

PUZ ZM 35/ 50 60/ 71/
100/ 125/
140/ 200/
250
B A [mm] 500 600
B [mm] 330 370

B3231A

Abb. 3: Befestigung Split-AuBeneinheit

© robatherm 11



Anforderungen an den Aufstellort

H-KVS-Hydraulik auf Gestell

Die H-KVS-Hydraulik auf Gestell hat folgenden Platzbedarf:

N

Vo o o o ————

”
”
~
N~
~
7
B2965A
Abb. 4: Platzbedarf H-KVS-Hydraulik auf Gestell
A — Revisionsraum; E = 350 mm; F = 500 mm; G - = 650 mm
J Fir die Anschliisse > 350 mm (E) oberhalb des Gestells freilassen.
. Als Revisionsraum (A) auf der Bedienseite > 500 mm (F) und vor dem Schaltschrank > 650 mm

(G) freilassen.

12 © robatherm



Anforderungen an den Aufstellort

Fundament

Lebensgefahr durch falsche Aufstellung

A Bei der unsachgemaBen Verwendung der Transportdsen und -laschen fiir eine
dauerhafte Befestigung entsteht Lebensgefahr durch den Absturz des RLT-Gerats.
. RLT-Gerat auf einem ebenen und stabilen Fundament aufstellen.

Lebensgefahr durch Umfallen des RLT-Gerdts
@ Bei nicht gesicherten RLT-Geraten besteht Lebensgefahr durch das Umfallen des

RLT-Gerats.
o RLT-Gerdte miissen am Fundament befestigt werden.
o Bei ungtinstigen Schwerpunktlagen (z.B. Verhaltnis Hohe/Tiefe > 2,5) miissen

weitere SicherungsmaBnahmen (z.B. Stahlkonstruktion) erfolgen.

© robatherm 13



Anforderungen an den Aufstellort

RLT-Gerate missen auf einem ebenen und stabilen Fundament aufgestellt werden.

hy
«—

B2563A

Abb. 5: Maximale Steigung

.

Abb. 6: Maximaler Neigungswinkel

B2564A

Abb. 7: Unebenheiten ausgleichen

Die maximale Toleranz gegeniiber der
Waagerechten betragt s = 0,5 %
(Steigung).

Das entspricht einem maximalen
Neigungswinkel von a = 0,3°.

Die Rahmen der Gehduseverbindung
muissen parallel zueinanderstehen.

Unebenheiten miissen durch
entsprechende Unterlagen (z.B.
Blechstreifen) ausgeglichen werden.

Das Fundament muss den bauseitigen Erfordernissen an die Statik, Akustik und der
Entwdsserung (z.B. Wannenablauf) entsprechen. RLT-Gerat mit genligend Abstand zum
Boden aufstellen, um die erforderliche Siphonhdhe zu realisieren (siehe Kapitel
"Kondensat-, Ab- und Uberlaufleitungen”, Seite 45).

Die Eigenfrequenz der Unterkonstruktion, insbesondere bei Stahlkonstruktionen, muss
geniigend Abstand zur Erregerfrequenz von rotierenden Bauteilen (z.B. von
Ventilatoren, Motoren, Pumpen, Verdichtern) aufweisen.

14
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Anforderungen an den Aufstellort

Tragerunterkonstruktion

Die Wahl der Ausfiihrung der Trager (z.B. Stahl oder Beton) erfolgt bauseits.

Die Durchbiegung des RLT-Gerats darf
am Aufstellort maximal 1/500 bezogen
auf die Abmessungen des RLT-Gerats
betragen (L1). Liegt eine hohere
Durchbiegung infolge der bauseitigen
Unterkonstruktion (L2) vor, kann die
Durchbiegung des RLT-Gerats durch
zusatzliche Auflagepunkte zwischen
> Unterkonstruktion und RLT-Gerat auf
maximal 1/500 reduziert werden.

A

B2887A

Abb. 8: Durchbiegung des RLT-Gerats

Eine Tragerunterkonstruktion kann durch Langstrager oder Tiefentrager erfolgen. Langstrager sind
bauseitige Trager, auf denen das RLT-Gerdt in Lédngenrichtung aufliegt. Tiefentrager sind bauseitige
Trager, auf welchen das RLT-Gerat in Tiefenrichtung aufliegt.

Langstrager

Der Abstand (T) der bauseitigen
Langstrager (A) in Tiefenrichtung darf
hoéchstens T < 2,5 m betragen.

. m B2565A

Abb. 9: Langstrager

Langstrager fiir DIN-Rahmen-Gerate

Bei DIN-Rahmen-Gerdten werden zwei
bauseitige Langstrager (A) lber die
komplette Lange bendtigt. Auf diesen
liegt der DIN-Rahmen (B) des RLT-
Gerats auf.

Abb. 10: Langstrager fur DIN-Rahmen-
Gerdte

© robatherm 15



Anforderungen an den Aufstellort

Tiefentrdager

Die Positionierung der Tiefentrager (C)
ist vom RLT-Gerat abhangig. An jeder
Trennstelle (D), bei Wannenteilungen,
bei schweren Komponenten (z.B.
Ventilatoren) und bei langen
Komponenten | > 1,5 m (z.B.
Schalldampfern) ist ein Tiefentrager (C)
notwendig.

- m B2567A

Abb. 11: Tiefentrager

Tiefentrager fiir DIN-Rahmen-Gerate

Die Positionierung der Tiefentrager (C)
ist vom RLT-Gerat und dem DIN-
Rahmen (B) abhangig. Bei DIN-Rahmen-
Geraten ist mittig zwischen Gerdtende
und Transportlasche (E) (11 — 1) sowie
mittig zwischen zwei Transportlaschen
(E) (12 — 12) ein Tiefentrager (C)
notwendig.

Abb. 12: Tiefentrager fir DIN-Rahmen-
Gerdte (Bezeichnungen)

B2569A

Abb. 13: Tiefentrdger fur DIN-Rahmen-
Gerate (BemaBung)

16 © robatherm



Anforderungen an den Aufstellort

Punktfundament

Ein Punktfundament ist eine punktuelle Auflageflache zur Aufstellung des RLT-Gerats.

Die Positionierung der
Punktfundamente (F) ist vom RLT-Gerat
abhangig. An jeder Trennstelle (D), bei
Wannenteilungen, bei schweren
Komponenten (z.B. Ventilatoren) und bei
langen Komponenten | > 1,5 m (z.B.
Schalldédmpfern) ist ein
Punktfundament (F) notwendig. Der
Abstand (T) der bauseitigen
E m wson| PUNKtfundamente (F) in Tiefenrichtung
darf hochstens T < 2,5 m betragen. Die
Abb. 14: Punktfundament maximale Belastung je

Punktfundament (F) betragt 500 kg.

Punktfundament fiir DIN-Rahmen-Gerate

Die Positionierung der

Punktfundamente (F) ist vom RLT-Gerat
und dem DIN-Rahmen (B) abhangig. Bei
DIN-Rahmen-Geraten ist mittig zwischen
Geratende und Transportlasche (E)

(I1 = I1) sowie mittig zwischen zwei
Transportlaschen (E) (2 — I2) ein
Punktfundament (F) notwendig.

Abb. 15: Punktfundament fiir DIN-
Rahmen-Gerate (Bezeichnungen)

Abb. 16: Punktfundament fiir DIN-
Rahmen-Gerate (BemaBung)

© robatherm 17



Anforderungen an den Aufstellort

Geradtefu

GeratefliBe dienen zur erhohten Aufstellung und Nivellierung des RLT-Gerats. Der GeratefuB ist in der
Hohe verstellbar. Der Verstellbereich betragt 100 mm.

@ m B2573A

Abb. 17: Gerateful3

Konstruktion zur Montage unter der Decke

Die Positionierung der GeratefiiBe (G) ist
vom RLT-Gerat abhangig. Pro
Liefereinheit sind vier GeratefiiBe (G)
anzubringen. Der maximale

Abstand (T, L) betragt T, L < 2,5 m. Die
maximale Belastung je GeratefuB (G)
betragt 500 kg.

Wenn eine Montage unter der Decke erfolgt, muss eine bauseitige Konstruktion erfolgen. Die
bauseitige Konstruktion muss den Anforderungen an Tragerunterkonstruktionen entsprechen (siehe
Kapitel "Tragerunterkonstruktion", Seite 15). Die bauseitige Konstruktion muss durch eine Fachkraft
erfolgen und alle relevanten Faktoren (z.B. Statik, Traglast, Befestigung, Schwingungen)

bertcksichtigen.
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B2756A

B2757A

B2758A

Abb. 20: Falsche Aufstellung

Abb. 19: Beispiel 2

© robatherm
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Geratemontage

Gerats besteht Quetschgefahr fiir Personen oder GliedmaBen, wenn sich Personen im

Quetschgefahr durch Hineingreifen unter schwebende Lasten
Beim Positionieren der Liefereinheiten fiir die Aufstellung und Montage des RLT-
/7T

Gefahrenbereich aufhalten oder GliedmaBen in den Gefahrenbereich hineinreichen.
o Gefahrenbereich verlassen.

AN
@ .

Nicht unter die Liefereinheit greifen.

Nicht unter schwebenden Lasten aufhalten.

Sicherheitsschuhe min. Schutzklasse S1 nach DIN EN ISO 20345 tragen.
Sicherheitsvorschriften der Flurférdergerat und Transportmittel beachten.

Anordnung der Liefereinheiten und Komponenten sowie Ausfiihrung entsprechend Geratezeichnung
vor Beginn der Geratemontage kontrollieren.

Maschinenheber

Maschinenheber nur an der
Grundrahmenunterkante ansetzen.
Maschinenheber nicht an der Kante der
Thermopaneele ansetzen, da dies zur
Deformation und Beschadigung der
Thermopaneele fiihrt. Auf eine gleichmaBige
Kraftverteilung am Grundrahmen achten.

B2829A

Abb. 21: Maschinenheber

Schallreduzierung

Zur Einhaltung der zuldssigen Schallemissionswerte sind saug- und druckseitig bzw. am Gehause
schallreduzierende Bauteile (z. B. Kanalschalldampfer, Schallschutzwénde) vorzusehen; sofern nicht
bzw. nicht ausreichend im RLT-Gerat integriert.

© robatherm
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Schwingungsdampfung

Schwingungsdampfer zur Schwingungsdampfung (z. B. Mafund, Sylomer oder Ilmod Kompri-Band) in
Langen- und Tiefenrichtung verwenden. Je nach Belastung den entsprechenden Typ verwenden. Die
Dimensionierung der Schwingungsdampfer erfolgt bauseits. An allen Arten von Auflageflachen
Schwingungsdampfer verwenden.

Aufstellung auf Langstrager

A Grundrahmen
B Schwingungsdampfer
C Bauseitiger Langstrager

B2583A

Abb. 22: Langstrager

Aufstellung auf Tiefentrager

A Grundrahmen
B Schwingungsdampfer
D Bauseitiger Tiefentrager

B2584A

Abb. 23: Tiefentrager

Aufstellung auf Punktfundament

A Grundrahmen
B Schwingungsdampfer
E Bauseitiges Punktfundament

B2585A

Abb. 24: Punktfundament
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Gehaduseverbindung

Fir die Gehduseverbindung liegt je nach Gehausekonstruktion folgendes Montagematerial der
Lieferung bei:

) Vorlegeband 20x3 mm (A)

. Scheibe (ISO 7093) 8,4 mm (B)

. Sechskantmutter (ISO 4032) M 8 (C)

) Sechskantschraube (ISO 4017) M 8x50 mm (E)

) Sechskantschraube (ISO 4017) M 8x80 mm (F)

) Sechskantschraube (ISO 4017) M 8x110 mm (G)

. Sechskantschraube (ISO 4017) M 8x140 mm (H)

. Sechskantschraube (ISO 4017) M 8x180 mm (I)

) Sonderbohrschraube mit Linsenkopf (ahnlich ISO 10666) 6,3x55 mm, Torx (J)

Das Montagematerial ist in der Liefereinheit mit Ventilator beigelegt.

Bei wetterfesten Geraten sind zusatzlich Dachbahnstreifen, QuellschweiBmittel und Nahtversiegelung
beigelegt.

Bei Gehdusen aus Edelstahl nur Verbindungselemente aus Edelstahl verwenden.

Versatz der Gehauseverbindungsldcher durch unterschiedliche Komprimierung der
Schwingungsdampfer aufgrund von Gewichtsunterschieden benachbarter Liefereinheiten wahrend der
Gehduseverbindung ausgleichen.

B3572A

Abb. 25: Mdgliche Gehauseverbindungen

X — siehe Kapitel "Gehaduseverbindung von Liefereinheiten nebeneinander”, Seite 22
Y — siehe Kapitel "Gehduseverbindung von Liefereinheiten Gbereinander”, Seite 25
Z — siehe Kapitel "Gehauseverbindung mit Gerdteboden im oberen Gehduse", Seite 27

© robatherm 21
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Gehauseverbindung von Liefereinheiten nebeneinander

Gehduseverbindung mit durchgehender Schraube und Mutter

Die Schraube kann, je nachdem wie es die Platzverhaltnisse zulassen, von beiden Seiten
in die Bohrungen eingefiihrt werden. Fiir die Gehduseverbindung gibt es, je nach
Gehausekonstruktion, folgende Mdoglichkeiten:

A — Vorlegeband 20x3 mm
B — Scheibe (ISO 7093) 8,4 mm
C — Sechskantmutter (ISO 4032) M 8

F — Sechskantschraube (ISO 4017)
M 8x80 mm

B3333A

0 B — Scheibe (ISO 7093) 8,4 mm

r’ 'I\ A — Vorlegeband 20x3 mm
H |
|

C — Sechskantmutter (ISO 4032) M 8

G — Sechskantschraube (ISO 4017)
M 8x110 mm

BO-l-l-@
B3335A

Abb. 27: M 8x110 mm

A — Vorlegeband 20x3 mm
B — Scheibe (ISO 7093) 8,4 mm
C — Sechskantmutter (ISO 4032) M 8

G — Sechskantschraube (ISO 4017)
M 8x110 mm

@ B m B3336A

A — Vorlegeband 20x3 mm
B — Scheibe (ISO 7093) 8,4 mm
C — Sechskantmutter (ISO 4032) M 8

H — Sechskantschraube (ISO 4017)
M 8x140 mm

il
HICHBJA)

Abb. 29: M 8x140 mm

22 © robatherm



Geratemontage

© robatherm

60
[= —
CIBIHJA

B3338A

Abb. 30: M 8x140 mm

B3339A

Abb. 31: M 8x180 mm

A — Vorlegeband 20x3 mm
B — Scheibe (ISO 7093) 8,4 mm
C — Sechskantmutter (ISO 4032) M 8

H — Sechskantschraube (ISO 4017)
M 8x140 mm

A — Vorlegeband 20x3 mm
B — Scheibe (ISO 7093) 8,4 mm
C — Sechskantmutter (ISO 4032) M 8

I — Sechskantschraube (ISO 4017)
M 8x180 mm

Arbeitsschritte siehe Kapitel "Gehduseverbindung mit durchgehender Schraube und

Mutter", Seite 28.
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Gehauseverbindung mit Einnietmutter

Fir die Gehauseverbindung gibt es, je nach Gehdusekonstruktion, folgende

Mdglichkeiten:

30

B3340A

Abb. 32: M 8x50 mm

AJD]F]B)

B3341A

Abb. 33: M 8x80 mm

A — Vorlegeband 20x3 mm
B — Scheibe (ISO 7093) 8,4 mm
D — Einnietmutter M 8 sechskant

E — Sechskantschraube (ISO 4017)
M 8x50 mm

A — Vorlegeband 20x3 mm
B — Scheibe (ISO 7093) 8,4 mm
D — Einnietmutter M 8 sechskant

F — Sechskantschraube (ISO 4017)
M 8x80 mm

Arbeitsschritte siehe Kapitel "Gehduseverbindung mit Einnietmutter”, Seite 31.
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Gehauseverbindung von Liefereinheiten iibereinander

© robatherm

Gehduseverbindung mit durchgehender Schraube und Mutter

Die Schraube kann, je nachdem wie es die Platzverhaltnisse zulassen, von beiden Seiten
in die Bohrungen eingefiihrt werden. Fir die Gehauseverbindung gibt es, je nach

Gehausekonstruktion, folgende Mdoglichkeiten:

B3344A

AJG]B]C]

B3334A

Abb. 35: M 8x110 mm

CIAIE I

m B3345A

Abb. 36: M 8x140 mm

A — Vorlegeband 20x3 mm
B — Scheibe (ISO 7093) 8,4 mm
C — Sechskantmutter (ISO 4032) M 8

F — Sechskantschraube (ISO 4017)
M 8x80 mm

A — Vorlegeband 20x3 mm
B — Scheibe (ISO 7093) 8,4 mm
C — Sechskantmutter (ISO 4032) M 8

G — Sechskantschraube (ISO 4017)
M 8x110 mm

A — Vorlegeband 20x3 mm
B — Scheibe (ISO 7093) 8,4 mm
C — Sechskantmutter (ISO 4032) M 8

H — Sechskantschraube (ISO 4017)
M 8x140 mm

Arbeitsschritte siehe Kapitel "Gehduseverbindung mit durchgehender Schraube und

Mutter", Seite 28.
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Gehauseverbindung mit Einnietmutter

Fir die Gehduseverbindung gibt es, je nach Gehausekonstruktion, folgende
Mdglichkeiten:

A — Vorlegeband 20x3 mm
B — Scheibe (ISO 7093) 8,4 mm
D — Einnietmutter M 8 sechskant

E — Sechskantschraube (ISO 4017)
M 8x50 mm

B3342A

A — Vorlegeband 20x3 mm
B — Scheibe (ISO 7093) 8,4 mm
D — Einnietmutter M 8 sechskant

F — Sechskantschraube (ISO 4017)
M 8x80 mm

B3346A

Abb. 38: M 8x80 mm
Arbeitsschritte siehe Kapitel "Gehduseverbindung mit Einnietmutter”, Seite 31.
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Gehauseverbindung mit Gerateboden im oberen Gehause

Fir die Gehduseverbindung von Liefereinheiten Uibereinander mit Gerateboden im
oberen Gehause gibt es folgende Mdglichkeit:

A — Vorlegeband 20x3 mm
B — Scheibe (ISO 7093) 8,4 mm
D — Einnietmutter M 8 sechskant

E — Sechskantschraube (ISO 4017)
M 8x50 mm

L — Blechschale des Geratebodens

m E E B B3586A

Abb. 39: M 8x50 mm
Arbeitsschritte siehe Kapitel "Gehduseverbindung mit Einnietmutter”, Seite 31.
A — Vorlegeband 20x3 mm

ST T — J — Sonderbohrschraube mit Linsenkopf
/ T \ e -
7 1_1,_, 8 | (&hnlich ISO 1066.6) 6,3x55"mm, Torx
P e | \ g K — Kunststoffprofil des Geratebodens
| ! N
T -
D | i

) d §
KIAL e
B3343A

Abb. 40: Sonderbohrschraube mit

Linsenkopf
Arbeitsschritte siehe Kapitel "Gehduseverbindung mit Gerateboden im oberen Gehause",
Seite 34.
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Arbeitsschritte

Gehduseverbindung mit durchgehender Schraube und Mutter

Um die Liefereinheiten mit durchgehender Sechskantschraube und Sechskantmutter zu
verbinden, sind folgende Arbeitsschritte durchzufiihren:

1. Vorlegeband (A) pro Trennstelle
an einer Liefereinheit umlaufend
auf den Rohrrahmen aufkleben:

o Das
Vorlegeband (A)
zwischen
Thermopaneel und
Lochreihe kleben.

Im B3573A ¢ Das

Vorlageband (A)
Abb. 41: Abgeklebter Rohrrahmen muss an den Ecken
(30 mm) Uberlappen.

Abb. 42: Abgeklebter Rohrrahmen
(60 mm)

B3574A

2. Wenn kein Rohrrahmen im
Bodenbereich vorhanden ist:

. Das
Vorlegeband (A)
mittig aufkleben.

o Das
Vorlageband (A)
muss an den Ecken
Uberlappen.

B3577A

Abb. 43: Abgeklebter Gerateboden
(50 mm)

3. Wenn Luftstrome Ubereinander
angeordnet sind:

. Das
Vorlegeband (A)
durchgehend
aufkleben.

o Das

Vorlageband (A)
muss an den Ecken
Uberlappen.

Abb. 44: Abkleben von Luftstromen
Ubereinander
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B3575A

Abb. 45: Ausgeschnittenes Vorlegeband

Verbindung der
Geratesegmente
demontieren.

K\

Francais Panneau a déposer
pour assemblage des

caissons.

.‘A B

Deutsch Deckblech zur - 1\

BOS03A

Abb. 46: Aufkleber zu Kennzeichnung

entsprechender Thermopaneele

B2829A

Abb. 47: Maschinenheber

B3579A

4.

Abb. 48: Liefereinheiten
zusammenziehen

© robatherm

Ggf. Vorlegeband (A) im Bereich
der Bohrungen ausschneiden.

Falls an den Trennstellen keine
Revisionstiiren vorhanden sind,
entsprechend gekennzeichnete
Thermopaneele zur besseren
Zuganglichkeit demontieren.

Ggf. bei Versatz der
Gehauseverbindungslocher
Liefereinheit mit Maschinenheber

anheben.

Ggf. Liefereinheiten unten am
Gehauserahmen mit
Schraubzwingen
zusammenziehen.
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8. Ggf. Liefereinheiten am
Gehaduserahmen mit
Schraubzwingen ausrichten.

B3580A

Abb. 49: Liefereinheiten ausrichten

9. Die Liefereinheiten von innen mit
Sechskantschrauben (E, F, G, H,
I), Scheiben (B)und
Sechskantmuttern (C) mit einem
Drehmoment < 25 Nm verbinden.

B3581A

Abb. 50: Sechskantschraube, Scheiben
und Sechskantmutter

10.  Ggf. demontierte Thermopaneele
montieren.

B3582A

Abb. 51: Thermopaneele montieren
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Gehauseverbindung mit Einnietmutter

Abb. 52: Abgeklebter Rohrrahmen
(30 mm)

B3573A

Abb. 53: Abgeklebter Rohrrahmen
(60 mm)

B3574A

b~

B3577A

Abb. 54: Abgeklebter Gerateboden
(50 mm)

Abb. 55: Abkleben von Luftstromen
Ubereinander

1.

2.

3.

Um die Liefereinheiten mit Sechskantschraube und Einnietmuttern (C) zu verbinden,
sind folgende Arbeitsschritte durchzufiihren:

Vorlegeband (A) pro Trennstelle
an einer Liefereinheit umlaufend
auf den Rohrrahmen aufkleben:

0 Das
Vorlegeband (A)
zwischen
Thermopaneel und
Lochreihe kleben.

0 Das
Vorlageband (A)
muss an den Ecken
Uberlappen.

Wenn kein Rohrrahmen im
Bodenbereich vorhanden ist:
. Das
Vorlegeband (A)
mittig aufkleben.
. Das
Vorlageband (A)
muss an den Ecken
Uberlappen.

Wenn Luftstrome Ubereinander
angeordnet sind:

. Das
Vorlegeband (A)
durchgehend
aufkleben.

0 Das

Vorlageband (A)
muss an den Ecken
Uberlappen.
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4, Ggf. Vorlegeband (A) im Bereich
der Bohrungen ausschneiden.

B3575A

Abb. 56: Ausgeschnittenes Vorlegeband

. 5. Falls an den Trennstellen keine
Deutsch Deckblech zur T 3\ .. o R
Verbindung der o * Revisionstiiren vorhanden sind,
prmesn g : | entsprechend gekennzeichnete
Thermopaneele zur besseren
' Zuganglichkeit demontieren.

R\

Francais Panneau a déposer |
pour assemblage des
caissons.

4 |

BOS03A

Abb. 57: Aufkleber zu Kennzeichnung
entsprechender Thermopaneele

6. Ggf. bei Versatz der

Gehauseverbindungslocher
Liefereinheit mit Maschinenheber
anheben.

B2829A

Abb. 58: Maschinenheber

7. Ggf. Liefereinheiten unten am
Gehauserahmen mit
Schraubzwingen
zusammenziehen.

B3579A

Abb. 59: Liefereinheiten
zusammenziehen
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8. Ggf. Liefereinheiten am
Gehduserahmen mit
Schraubzwingen ausrichten.

B3580A

Abb. 60: Liefereinheiten ausrichten

HINWEIS

Sachschaden durch liberschreiten des maximalen Drehmoments

Werden Schrauben mit zu groBem Drehmoment angezogen kénnen Gewinde in
Kunststoffprofilen oder Einnietmuttern ausreiBen.

o Schrauben mit Drehmoment laut Betriebsanleitung anziehen.

HINWEIS

Sachschaden durch falsches ansetzen der Schrauben in
Einnietmuttern

Werden Schrauben falsch angesetzt kdnnen sich die Gewinde der Einnietmuttern
verformen.

o Schrauben von Hand ansetzen.

9. Die passenden
Sechskantschrauben (E, F) mit
Sechskantmutter ansetzen.

10.  Die Sechskantschrauben (E, F)
mindestens 10 mm von Hand
eindrehen

11. Die Sechskantschrauben (E, F)
mit einem Drehmoment < 25 Nm
festziehen.

B3583A

Abb. 61: Sechskantschraube und
Sechskantmutter

12.  Ggf. demontierte Thermopaneele
montieren.

B3582A

Abb. 62: Thermopaneele montieren
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Gehauseverbindung mit Gerateboden im oberen Gehause

Um Liefereinheiten Kunststoffprofilen von Bodenwannen zu verbinden, sind folgende
Arbeitsschritte durchzufiihren:

1. Vorlegeband (A) pro Trennstelle
an einer Liefereinheit umlaufend
auf den Rohrrahmen aufkleben:

0 Das
Vorlegeband (A)
zwischen
Thermopaneel und
Lochreihe kleben.

m B3584A * Das
Vorlageband (A)
Abb. 63: Abgeklebter Rohrrahmen muss an den Ecken
Uberlappen.
- 2. Falls an den Trennstellen keine
Deutsch Deckblech zur ST X . . - -
Verbindung der _ \ Revisionstiliren vorhanden sind,
s g i\ | entsprechend gekennzeichnete

Thermopaneele zur besseren
‘ Zugénglichkeit demontieren.

Francais Panneau a déposer |
pour assemblage des ‘
caissons.

A (‘."

B0OS03A

Abb. 64: Aufkleber zu Kennzeichnung
entsprechender Thermopaneele

HINWEIS

Sachschaden durch iiberschreiten des maximalen Drehmoments

Werden Schrauben mit zu groBem Drehmoment angezogen kdnnen Gewinde in
Kunststoffprofilen oder Einnietmuttern ausreiBen.

. Schrauben mit Drehmoment laut Betriebsanleitung anziehen.

3. Die Liefereinheiten von innen mit
Sonderborschraube (K) mit einem
Drehmoment < 5 Nm verbinden.

B3585A

Abb. 65: Sonderborschraube
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4, Ggf. demontierte Thermopaneele
montieren.

B3582A

Abb. 66: Thermopaneele montieren
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Trennstellen im Bodenbereich

Zur riickstandsfreien Auswischbarkeit sind Trennstellen im Bodenbereich nach der Gehauseverbindung
mit mikrobiell inerter Fugendichtmasse nach VDI 6022 zu verschlieBen.

TIPP Mikrobiell inerte Fugendichtmasse nach VDI 6022
i Der Hersteller einer mikrobiell inerterten Fugendichtmasse weist nach, dass die
O Forderungen der VDI 6022 erfiillt sind. Die Testverfahren sind in ISO 846
= beschieben.
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Befestigung an bauseitigen Tragern

Langstragerbefestigung

B B2588A m E m B2589A

Abb. 67: Befestigung mit Abb. 68: Befestigung mit
Tragerklemme F9 (A) DIN 434 Keilscheibe (E)

Zur Befestigung von RLT-Gerdten mit bauseitigen Langstragern (B) werden
Tragerklemmen F9 (A) empfohlen. Bei Geraten auf DIN-Rahmen (D) sind

DIN 434 Keilscheiben (E) zu verwenden. Sie dienen zum Ausgleich der Neigung in den
Flanschen des DIN-Rahmens (D).

Tiefentragerbefestigung

B Bauseitiger Trager

F Tragerklemme FC

G Grundrahmen/DIN-Rahmen

H Tragerklemme FC komplett schlieBen

m @ B ﬂ B2590A

Abb. 69: Befestigung mit
Tragerklemme FC (F)

Zur Befestigung von RLT-Gerdten mit bauseitigen Langstragern (B) werden
Tragerklemmen FC (F) empfohlen.
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Verbindung von RLT-Geraten mit Dachtragerrahmen

Der Dachtragerrahmen dient zur Aufstellung von zwei RLT-Geraten Uibereinander. Die Liefereinheiten
werden erst am endgiiltigen Aufstellort miteinander verbunden.

Lebensgefahr durch schwebende Lasten und herabfallende
A Gegenstande

Es besteht Lebensgefahr durch das Versagen der Transportdsen oder

Transportlaschen.
A o Keine zusatzlichen Lasten in oder auf die Liefereinheiten legen.

38

Vor dem Transport zum endgiiltigen Aufstellort keine Komponenten in oder an
der Liefereinheit montieren.

Liefereinheiten nur mit geeigneten und zugelassenen Anschlagmitteln (Seile,
Ketten, Hebebander, Spannschldsser) nach BGV D6 transportieren und
entladen.

Liefereinheiten nur an den Transportdosen bzw. Transportlaschen anschlagen.
Anschlagmittel miissen fiir das Gewicht der Liefereinheit zugelassen sein.

Bei Transportosen muss der Neigungswinkel zwischen den Anschlagmitteln
zwischen 45° und 55° liegen.

Bei Transportlaschen betragt der maximal zuldssige Schragzug 10°.

Reduzierung der Tragkraft durch Spreizung des Anschlagmittels gemaR
Anschlagmitteltabelle beachten.

Sicherheitsvorschriften der Férderfahrzeuge und Transportmittel beachten.
Nicht unter schwebenden Lasten aufhalten.
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Fir wetterfeste Gerate mit Dachtragerrahmen siehe Kapitel "Verbindung von wetterfesten Geraten mit
Dachtragerrahmen”, Seite 61.

1. Unteres RLT-Gerat (A) aufstellen
und am Fundament befestigen
(siehe Kapitel "Fundament", Seite
13).

B2591A

Abb. 70: Unteres RLT-Gerat aufgestellt

2. Oberes RLT-Gerat (B) auf den
Dachtragerrahmen des unteren
RLT-Gerdts (A) aufsetzen.

B2592A

Abb. 71: Obere Liefereinheit einzeln
kranen

3. Dachtragerwinkel (D) am
Dachtragerrahmen (C) dienen als
— Flhrung und Zentrierung des
$ Grundrahmens des oberen RLT-

Boxe | o©

Abb. 72: Absetzen der oberen
Liefereinheit

4. Sechskantschrauben der
Dachtragerwinkel (D) entfernen.

— —
‘“\\fﬁ
T Bsoan

Abb. 73: Demontage Dachtragerwinkel
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Dachtragerwinkel (D) wenden, sodass
die dachférmige Lasche zum
Grundrahmen zeigt.

Abb. 74: Wenden Dachtragerwinkel

Dachtragerwinkel (D) mit den
Sechskantschrauben montieren.

Abb. 75: Montage Dachtrégerwinkel

> Die Dachtragerwinkel (D) fixieren
den Grundrahmen des oberen
RLT-Gerats (B) am
Dachtragerrahmen (C) des
unteren RLT-Gerats (A).

Abb. 76: Verbindung von oberem und
unterem RLT-Gerat

40
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Transportosen / Transportlaschen

Nach Montage die Transportésen entfernen und Offnungen mittels Verschlussstopfen verschlieBen.
Nach Montage die Transportlaschen entfernen.

Gerateanschluss

Der Anschluss der Kandle muss spannungsfrei erfolgen. Kanale sind inklusive Gerateanschluss
fachgerecht zu isolieren und gegen Witterungseinfliisse zu schiitzen.

Flexibler Stutzen

— A Rahmen

B Flexibler Stutzen
C Bauseitiger Kanal
L Komponentenlange

A
v

m B B2598A

Abb. 77: Flexibler Stutzen

Die Komponentenlange (L) des flexiblen Stutzens darf keinesfalls die gestreckte Lange sein. Die
optimale Komponentenlange (L) betragt 100 — 120 mm.
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Schallentkoppelter Gerateanschlussrahmen

Rahmen

Bauseitiger Kanal
Mikrolenband
Gummipuffer
Gerateanschlussrahmen
Dichtung

O mmogon >X

m m E ﬂ G BZSQQA

Abb. 78: Gerateanschlussrahmen

1. Den vormontierten
Potentialausgleichsleiter (H) des
Gerateanschlussrahmens (F) zum
bauseitigen Kanal (C) fuhren.

2. Den Potentialausgleichsleiter (H)
gegen Selbstlockern mit einer
Zahnscheibe (J) sichern.

3. Schraube (I) anziehen.
Der Gerateanschlussrahmen (F)

ist Gber den
Abb. 79: Schallentkoppelter Potentialausgleichsleiter (H) mit
Gerateanschlussrahmen mit dem RLT-Gerat und mit dem
Potentialausgleichsleitern bauseitigen Kanal (C) verbunden.
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Luftoffnungen nach unten

Zum Anschluss der bauseitigen Kandle an Luftéffnungen nach unten kann es notwendig sein,
Gitterrostelemente zu entfernen.

Montage des Gitterrosts nach Arbeiten an Luftéffnungen nach unten

Abb. 80:
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Abb. 81: A — Tragstab
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Abb. 83: A — Tragstab ; D — Distanzrohr

Samtliche Tragstdbe (A) der einzelnen Gitterrostelemente miissen an beiden Enden auf einer
tragféhigen Unterkonstruktion (z.B. Auflageflache (C)) aufliegen. Distanzrohre (D) verhindern das
Verrutschen des Gitterrostelements.

Gitterrostelemente gibt es mit folgenden Abmessungen:

Tragstab (A) Lange
[Module]

[mm]

Querstab (B) Lange
[Module]

[mm]

© robatherm

LO3 L04,5 LO6
178 331 484
T03 - 60 mm T06 - 60 mm
230 536

L07,5 L09
627 790
LO6
612
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Revisionstiir

Nach Abschluss der Gerdatemontage sind samtliche Revisionstiiren auf Gangigkeit zu priifen und bei
Bedarf auszurichten. Anzugsdrehmoment Schrauben: 3 Nm.

. Turblatt mit Hilfe der Langlécher
im Scharnierbock vertikale
ausrichten.

o Turblatt mit Hilfe der Langlécher
im Scharnierbligel horizontal
ausrichten.

B2647A

Nach Ausrichtung des Tirblatts auf der
Scharnierseite den auBenliegenden
Verschluss ausrichten:

. Verschlussnockenauflauf vertikal
ausrichten.

. Verschlussgehduse horizontal
ausrichten.

B2646A

Abb. 85: AuBenliegender Verschluss mit
SW10/DB3
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Kondensat-, Ab- und Uberlaufleitungen

Alle Wannenabldufe mit einem Siphon (mit Riickstromsicherung und Selbstfiillung) versehen.
Abwasser fachgerecht entsorgen.

HINWEIS

© robatherm

Beeintrachtigung der Funktion der RLT-Gerdts durch falsch
angeschlossene Leitungen

Werden die Kondensat-, Ab- oder Uberlaufleitungen falsch angeschlossen, wird Luft
und Wasser (iber die Leitungen angesaugt und ausgeblasen. Die Funktion einzelner
Komponenten kann beeintrachtigt werden.

o Jeder Wannenablauf aus einer Bodenwanne ist einzeln mit einem eigenen
Siphon und einem freien Auslauf anzuschlieBen.

o Die Standhdhe des Siphons muss auf den Unter- bzw. Uberdruck des RLT-
Gerats ausgelegt werden.

Fehlfunktion durch trockenen Siphon

Nur ein mit Wasser gefiillter Siphon kann seine Funktion erfiillen. Nach langerem
Stillstand kann ein Siphon austrocknen.

o Siphon vor Inbetriebnahme manuell befiillen.

) Kugelsiphons fiir Unter- oder Uberdruck (saug- oder druckseitig) verwenden.
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Druckverlauf im RLT-Gerat

Uberdruck

Unterdruck
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Abb. 86: Druckverlauf im RLT-Gerat

Um den Druck in einer Komponente zu berechnen, benétigt man, je nachdem in welchem Teil des
RLT-Gerdts sich die zu betrachtende Komponente befindet:

den Druckverlust einzelner Komponenten im RLT-Gerét (siehe technisches Datenblatt) und
den saugseitigen externen Druck oder
den druckseitigen externen Druck.
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TIPP

© robatherm
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Abb. 87: Luftstréme im Kombigerat

Plattenwarmetauscher

Bei Kombigerdten mit Plattenwarmetauschern kreuzen sich die Luftstrome. Bei der
Druckberechnung den Sprung der Luftstrome verfolgen.
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Unterdrucksiphon

48

Druckberechnung Saugseite

Beispielrechnung Komponente Erhitzer (A)
Dieser Druck und die zugehérige Siphonhdhe gilt nur fir die betrachtete Komponente
Erhitzer (A). Zur Berechnung des Filterdruckverlusts immer den Enddruckverlust

verwenden.
Externer saugseitiger Druck z.B. -100 Pa
Druckverlust Filtereinheit z.B. -250 Pa
Druckverlust Schalldéampfer z.B. -15 Pa
Druckverlust Kihler z.B. -100 Pa
Druckverlust Erhitzer z.B. -20 Pa
Summe: p1= -485 Pa

Tab. 1: Druckberechnung fiir Unterdrucksiphon

Mit diesem Druck wird die Siphonhdhe fiir den Unterdrucksiphon (saugseitig) am

Erhitzer (A) berechnet.

Siphonhéhenberechnung Unterdrucksiphon (saugseitig)

B2650A

Abb. 88: Unterdrucksiphon

C Freier Auslauf bei Atmospharendruck

Dies ist eine beispielhafte Vorgehensweise der Siphonhéhenberechnung. Die
spezifischen Héhen der Siphonhersteller verwenden (siehe Siphondatenblatt).
Die Siphonhohe fiir einen Unterdrucksiphon wird wie folgt bestimmt:

Hi [mm] = p [Pa] / 10

Hs [mm] = p [Pa] x 0,075

p [Pa] maximaler saugseitiger Komponenteninnendruck der jeweiligen Komponente

H [mm] = H1 + HS

(Beispielrechnung Komponente Erhitzer (A) p1 = -485 Pa)
H [mm] = Hi + Hs = p [Pa] / 10 + p [Pa] x 0,075

H = 485/10 + 485x0,075 = 85 [mm]

© robatherm
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Uberdrucksiphon

© robatherm

Druckberechnung Druckseite

Beispielrechnung Komponente Schalldampfer (B)

Dieser Druck und die zugehdrige Siphonhohe gilt nur fiir die betrachtete Komponente
Schalldédmpfer (B). Zur Berechnung des Filterdruckverlusts immer den Enddruckverlust
verwenden.

Externer druckseitiger Druck z.B. +200 Pa
Druckverlust Filtereinheit z.B. +250 Pa
Druckverlust Schalldéampfer z.B. +15 Pa

Summe: p2= +465 Pa

Tab. 2: Druckberechnung fiir Uberdrucksiphon

Mit diesem Druck wird die Siphonhéhe fiir den Uberdrucksiphon (druckseitig) am
Schalldampfer (B) berechnet.

L

I

C Freier Auslauf bei Atmospharendruck

‘135 mm

Ap-+ll | Hs

50 mm

B2651A

Abb. 89: Uberdrucksiphon

Dies ist eine beispielhafte Vorgehensweise der Siphonhéhenberechnung. Die
spezifischen Héhen der Siphonhersteller verwenden (siehe Siphondatenblatt).
Die Siphonhéhe fiir einen Uberdrucksiphon wird wie folgt bestimmt:

Hs [mm] = p [Pa] / 10

p [Pa] maximaler druckseitiger Komponenteninnendruck der jeweiligen Komponente
H[mm] = 35 mm + Hs + 50 mm

(Beispielrechnung Komponente Schalldéampfer (B) p2 = +465 Pa)
H =35 + Hs + 50= 35 + 465/10 + 50 = 131 [mm]
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Zusammenschluss mehrerer Wannenablaufe

Y ~

———'E++ = 7

4

+Y Y

B2652A B2653A

Abb. 90: Zusammenschluss mehrerer Abb. 91: Falscher Zusammenschluss
Wannenablaufe

Bei dem Zusammenschluss mehrerer Wannenabldaufe muss an jedem Wannenablauf ein
einzelner Siphon angeschlossen sein. Nach dem Siphon kann zusammengefasst werden.
Es diirfen nur druckseitige oder saugseitige Siphons zusammengeschlossen werden.
Der Zusammenschluss muss in einem freien Auslauf enden.

Anschluss der Ab- und Uberlaufleitungen beim Umlauf-Spriihbefeuchter im
Niederdruckbereich
Entleerungsleitung des Umlauf-Spriihbefeuchters im Niederdruckbereich und Wannenablauf der

vorgebauten Wanne getrennt an das Abwassernetz anschlieBen. Befeuchterwanne nicht in vorgebaute
Wanne entleeren.
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Wetterfestes Gerat

Offnungen (z.B. Geréteanschluss, Schaltschrank) verschlieBen oder mit einer Wetterschutzvorrichtung
ausstatten, um Wassereintritt ins RLT-Gerat zu verhindern.

Dachabdichtung

Die Dacher der wetterfesten Gerdte sind mit Dachbahnen gedeckt. Werden wetterfeste Gerate in
einzelnen Liefereinheiten geliefert, so sind die Trennstellen entsprechend dem nachfolgend
beschriebenen Arbeitsablauf zu verschlieBen.

Folgendes Montagematerial liegt der Lieferung bei:

) Dachbahnstreifen (PVC, gewebeverstarkt)

) QuellschweiBmittel fiir Dachbahn (Dose)

. Nahtversiegelung fiir Dachbahn (Kunststoffflasche)

. Tropfnase Uberlappungsstiicke

. Verbindungsschrauben (Fensterschraube JD-22 3,9 x 16 mm, mit Bohrspitze, Linsenkopf-H,
galv.verz.)

. Je nach Gehdusekonstruktion:

- Verschlussstopfen (grau) und Verschlussstopfen (weif3)
- Verschlussstopfen (grau)

Folgendes Werkzeug wird benétigt:

. Flachpinsel 0.A. zum Auftragen des QuellschweiBmittels fiir Dachbahn
. Sandsack o.A. zum Beschweren

. HeiBluftgeblase o0.A. zum Trocknen und Erwérmen

. Lappen o0.A. zum Reinigen

Abb. 92: Trennstelle vorher Abb. 93: Trennstelle nachher

A — Thermopaneel; B — Transportése; C — Trennstelle; D — Tropfnase;
E — Nahtstelle; F — Tropfnase Uberlappungsstiick; G — Dachbahnstreifen
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VORSICHT

A\

Vergiftungs- und Brandgefahr durch gefahrliche Substanzen

Wahrend der Dachabdichtung besteht eine Vergiftungs- und eine Brandgefahr.
QuellschweiBmittel (Rhenofol-QuellschweiBmittel (TFH) — Tetrehydrofuran) und
Nahtversiegelung (Rhenofol-Paste) sind leicht fliichtig und brennbar. Dampfe kdnnen
mit Luft ein explosives Gemisch bilden. Dampfe sind schwerer als Luft und sie breiten
sich am Boden aus. Entziindung tber gréBere Entfernung mdglich. Bei der
thermischen Zersetzung kdnnen gesundheitsschadliche Gase und Dampfe entstehen
und explosionsfahige Peroxide gebildet werden.

Sicherheitshinweise auf den Behaltern beachten.

Fir ausreichende Beliiftung des Arbeitsbereichs sorgen.
Von Ziindquellen fernhalten. Nicht rauchen.

MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

Nur im Originalbehalter lagern. Behalter dicht geschlossen halten und an
einem kuiihlen, gut geliifteten Ort aufbewahren. Gegen direkte
Sonneneinstrahlung schiitzen.

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Einatmen von Gas vermeiden.

Personliche Schutzausriistung (dicht schlieBende Schutzbrille mit Seitenschutz,
Umluftunabhangiger Atemschutz (Filtertyp A-P2);
Chemikalienschutzhandschuhe (Geeignetes Material: Butylkautschuk; Dicke des
Handschuhmaterials: >= 0,7 mm) und Schutzkleidung) tragen.

Nicht in das Abwassernetz oder Gewasser gelangen lassen.

Sicherheitsdatenblatt des Herstellers beachten.

Angebrochene Gebinde innerhalb von 24h verbrauchen.
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Arbeitsschritte an der Trennstelle

1. Transportdsen (B) und Schrauben
demontieren.

Locher von oben je
Gehausekonstruktion mit
Verschlussstopfen (grau) oder
Verschlussstopfen (grau)
verschlieBen.

Locher von unten je
Gehausekonstruktion mit
Verschlussstopfen (weil)
verschlieBen.

Dachbahnen und Tropfnasen (D) neben
der Trennstelle (C) missen sauber sein.

4, Verschmutzte Dachbahnen und
Tropfnasen (D) mit feuchtem
Lappen reinigen.

Abb. 96: Reinigen
Dachbahnen neben der Trennstelle (C)
missen trocken sein.

5. Feuchte Dachbahnen und
Tropfnasen (D) mit Heil3luft
trocknen.

Abb. 97: Trocknen
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B2610A

Abb. 98: Tropfnasen Uberlappungsstiick
aufstecken

B2611A

Abb. 99: Tropfnasen Uberlappungsstiick
montieren

>+10°C

B2612A

Abb. 100: Verlegungstemperatur

<+10°C

B2613A

Abb. 101: Vorwarmen

6. Tropfnasen Uberlappungsstiicke
(F) an der Trennstelle (C) lber die
Tropfnase (D) stecken.

7. Tropfnasen Uberlappungsstiicke
(F) mit den mitgelieferten
Verbindungsschrauben
(Fensterbauschraube JD-22 3,9 x
16 mm, mit Bohrspitze,
Linsenkopf-H, galv.verz.)
befestigen.

Verlegungstemperatur muss mindestens
+10 °C betragen.

8. Bei Temperaturen unter +10 °C
mussen die Dachbahnen neben
der Trennstelle (C) und die
Dachbahnstreifen (G) mit HeiBluft
vorerwarmt werden.
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9. Dachbahnstreifen (G)
zuschneiden, sodass die
Dachbahnstreifen (G) die bereits
verlegte Dachbahn um
mindestens 10 mm Uberlappen.

Abb. 102: Dachbahnstreifen zuschneiden
10. Dachbahnstreifen (G) auflegen.

B2615A

Abb. 103: Dachbahnstreifen auflegen

11.  QuellschweiBmittel mit einem
Flachpinsel zwischen
Dachbahnstreifen (G) und bereits
verlegter Dachbahn wie folgt
auftragen:

. in kurzen Abschnitten von
ca. 50 bis 100 cm Lange in
Legerichtung

. ca. 5 bis 10 cm breit an

< Tropfnasen (D) und
Abb. 104: QuellschweiBmittel in Tropfnase Uberlappstiicken (F)
Abschnitten auftragen Uber die komplette Auflageflache
des Dachbahnstreifens (G)

Abb. 105: QuellschweiBmittel auftragen
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Dachbahnstreifen (G) mit einer
Rolle oder der flachen Hand
andriicken.

B2618A

13. Dachbahnstreifen (G) mit
Sandsack beschweren.

B2619A

Abb. 107: Beschweren

Arbeitsschritte 11 bis 13 fiir den ndchsten Abschnitt des Dachbahnstreifens (G)
von 50 bis 100 cm Lange wiederholen.

14.  Nahtversiegelung der Dachbahn
als diinnen Strang kontinuierlich
in die Nahtstelle eindriicken.

Nahtversiegelung der Dachbahn trocknet
schnell zu einem dichten Film

B2620A

Abb. 108: Nahtversiegelung

> Dachhaut ist an der
Trennstelle (C) verschlossen.

B2621A

Abb. 109: Dachabdichtung an der
Trennstelle
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Arbeitsschritte an den Ecken

Abb. 110: Transportose demontieren

B2622A

B2623A

Abb. 111: Loch verschlieBen

B2624A

Abb. 112: Reinigen

B2625A

Abb. 113: Trocknen

1. Transportosen (B) und Schrauben
demontieren.

Locher von oben je
Gehausekonstruktion mit
Verschlussstopfen (grau) oder
Verschlussstopfen (grau)
verschlieBen.

Locher von unten je
Gehausekonstruktion mit
Verschlussstopfen (weiB)
verschlieBen.

Dachbahnen miissen sauber sein.

4, Verschmutzte Dachbahnen mit
feuchtem Lappen reinigen.

Dachbahnen miissen trocken sein.

5. Feuchte Dachbahnen mit HeiBluft
trocknen.

© robatherm
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Die Verlegungstemperatur muss
mindestens +10 °C betragen.

Abb. 114: Verlegungstemperatur

6. Bei Temperaturen unter +10 °C
mussen die Dachbahnen an der
Ecke und die Dachbahnstreifen
(G) mit HeiBluft vorerwarmt
werden.

<+10°C

B2627A

Abb. 115: Vorwarmen

Dachbahnstreifen (G)
zuschneiden, sodass die
Dachbahnstreifen (G) die bereits
verlegte Dachbahn um
mindestens 10 mm Uberlappen.

Abb. 116: Dachbahnstreifen zuschneiden

QuellschweiBmittel mit einem
Flachpinsel im Bereich des Lochs
in GroBe des Zuschnitts auf der
bereits verlegten Dachbahn
auftragen.

Abb. 117: QuellschweiBmittel auftragen

58

© robatherm



Geratemontage

9. Dachbahnstreifen (G) auflegen.

Abb. 118: Dachbahnstreifen auflegen

Dachbahnstreifen (G) mit einer Rolle
oder der flachen Hand andriicken.

Abb. 119: Andriicken
10. Dachbahnstreifen (G) mit
Sandsack beschweren.

Eine langere Belastung der verlegten
Dachbahnsteifen (G) ist nicht notwendig.

Abb. 120: Beschweren

11. Nahtversiegelung der Dachbahn
als diinnen Strang kontinuierlich
in die Nahtstelle eindriicken.

Nahtversiegelung der Dachbahn trocknet
schnell zu einem dichten Film.

Abb. 121: Nahtversiegelung

© robatherm
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> Dachhaut ist an der Ecke
verschlossen.

Abb. 122: Dachabdichtung an der Ecke
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Verbindung von wetterfesten Geraten mit Dachtragerrahmen

Voraussetzungen

) Unteres RLT-Gerdt am Fundament befestigt (siehe Kapitel "Fundament", Seite
13).

o Transportdsen entfernt.

) Dach an den Trennstellen und an den Ecken abgedichtet (siehe Kapitel

"Dachabdichtung", Seite 51).

A — Hauptrahmen

Abb. 123: Montiertes unteres RLT-Gerat mit Hauptrahmen

Folgendes Montagematerial liegt der Lieferung bei:

O <0

B B2671A m E ﬂ B2672A

Abb. 124: Nebenrahmen Abb. 125: Montagematerial

B — Nebenrahmen Anfang/Ende (204 mm); C — Nebenrahmen Mitte (408 mm);
D — Sechskantschraube M8x8 DIN 931 Stahl verzinkt;

E — Scheibe Form A; d1=8,4; d2=16 DIN 125 Stahl verzinkt;

F — Sechskantmutter M8 DIN 934 Stahl verzinkt

Die Nebenrahmen werden auf einer Palette geliefert oder sind zwischen die
Hauptrahmen gespannt.

© robatherm 61
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Nebenrahmen montieren

B2675A

B2678A

Abb. 128: Detail Nebenrahmen
Verschraubung

Abb. 129: Montierter Nebenrahmen

Nebenrahmen Anfang/Ende (B)
laut Geratezeichnung am
Anfang/Ende des RTL-Gerats
auflegen, so dass der
Dachtragerwinkel am dauBeren
Rohr ist.

Hauptrahmen und Nebenrahmen
mit Sechskantschraube (D),
Scheibe (E) und Sechskantmutter
(F) verbinden.

Nebenrahmen Anfang/Ende (B) ist
korrekt montiert.
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B2676A

Abb. 132: Detail Nebenrahmen
Verschraubung

Abb. 133: Montierter Nebenrahmen

3.

2>

Nebenrahmen Mitte (C) laut
Geratezeichnung zwischen zwei
Hauptrahmen (A) auflegen.

Hauptrahmen und Nebenrahmen
mit Sechskantschraube (D),
Scheibe (E) und
Sechskantmutter (F) verbinden.

Nebenrahmen Mitte (C) ist korrekt

montiert.

Oberes RLT-Gerat montieren (siehe Kapitel "Verbindung von RLT-Geraten mit

Dachtragerrahmen”, Seite 38).
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Vordach

Wetterfeste Gerate kdnnen mit Vorddachern ausgestattet sein.

Folgendes Montagematerial liegt der Lieferung bei:

64

Vordach mit montierten Transporttsen
Vorlegeband, 20x4 mm, PE-Schaumstoff, anthrazit
Bohrschraube mit Linsenkopf DIN 7504, 6,3x80 mm, Torx, Stahl verzinkt
Verschlussstopfen 13,0x11,0x5,0 PE RAL 9010/reinweil3

m B B2635A

Abb. 134: Lieferumfang Vordach

B2636A

B2637;

Abb. 136: Schrauben vorstecken

A Vordach
B Transportdse

1. Vordach seitlich und oben mit
Vorlegeband, 20x4 mm, PE-
Schaumstoff, anthrazit abkleben.

2. Mitgelieferte Bohrschraube mit
Linsenkopf DIN 7504, 6,3x80 mm,
Torx, Stahl verzinkt vorstecken.

© robatherm
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Abb. 137: Schrauben entfernen

Abb. 140: Schrauben montieren

3.

>

4.

Alle Schrauben aus dem
entsprechenden Thermopaneel
entfernen.

Schrauben entfernt.

Vordach am Thermopaneel
ausrichten.

Bit-Verlangerung verwenden um
Vordach mit vorgesteckten
Bohrschraube mit Linsenkopf

DIN 7504, 6,3x80 mm, Torx, Stahl
verzinkt zu montieren.
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> Bohrschraube mit Linsenkopf
DIN 7504, 6,3x80 mm, Torx, Stahl
verzinkt montiert.

Abb. 141: Schrauben montiert

6. Transportdsen demontieren.

7. Locher mit Verschlussstopfen
13,0x11,0x5,0 PE
RAL 9010/reinweiB verschlieBen.

Abb. 143: Locher verschlieBen

> Vordach ist montiert.

V/

Abb. 144: Vordach montiert
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Filtereinheit

Filtereinbau

Folgendes Montagematerial liegt der Lieferung bei:

B B3212A

Abb. 145: Montagematerial fiir Filtereinbau
B — Filterspannklammer

1. Filter im Filteraufnahmerahmen mit je 4 Filterspannklammern (B) befestigen oder
Bajonettverschluss handfest anziehen.

2. Filter nicht einklemmen oder beschadigen.

3. Luftdichten Sitz der Filter im Filteraufnahmerahmen priifen.

Filtereinbau von Schwebstofffiltern nach EN 1822

Die vormontierte Filtereinheit fiir Schwebstofffilter nach EN 1822 besteht aus den folgenden
Komponenten:

E @ B2711A

Abb. 146: F — Einnietmutter M8, Sechskant, V2A; G — Filterwand
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Filtereinheit

Wenn robatherm RLT-Gerate mit Schwebstofffiltern nach EN 1822 ausgestattet sind, liegt folgendes

Montagematerial der Lieferung bei:

Nt

m B m E B2710A B m B B2709A

Abb. 147: Montagematerial

A — Filter; B — Spannprofil; C — Sechskantmutter DIN 934 (EN-ISO 4032) M8 V2A;
D — Scheibe A2, DIN 9021 (EN-ISO 7093), d1=8.4mm, d2=24.0mm;
E — Gewindestange DIN 976, M 8 x 350 mm, Wst. 1.4301

Generelle Vorgehensweise

. Mit der unteren Reihe beginnen.
Von unten nach oben arbeiten.

\
\

B2712A

Abb. 148: Montagereihenfolge

Arbeitsschritte Filtereinbau von Schwebstofffiltern nach EN 1822

1. 4 x Gewindestangen (E) in
Einnietmutter (F) 8-10 mm tief
einschrauben.

7
A

il

Abb. 149: Gewindestangen montieren

B2713A
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Filtereinheit

© robatherm

B2740A

B2714A

Abb. 152: Spannprofile aufschieben

B2742A

Abb. 153: Falsche Ausrichtung
Spannprofile

2.

5.

Filter (A) zwischen den
Gewindestangen (E) platzieren.

Filter (A) ausrichten, dass die
untere Kante des Filters 1 mm
Uber der unteren Kante der
Filterwand (G) endet.

2 x Spannprofile (B) auf
Gewindestangen (E) schieben.

Die Spannprofile (B) parallel zur
Filterwand (G) ausrichten.
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Filtereinheit
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6. 4 x Scheibe (D) und 4 x
Mutter (C) gleichmaBig auf
Gewindestangen (E) schrauben.

Abb. 154: Scheibe und Mutter
aufschrauben

7. Die Spannprofile (B) parallel zur
Filterwand (G) ausrichten.

B2742A

Abb. 155: Falsche Ausrichtung
Spannprofile

8. Muttern (C) mit einem
Anzugsdrehmoment von 2 Nm
befestigen.

,/)" B2744A
Abb. 156: Anzugsdrehmoment 2 Nm

9. Die Spannprofile (B) parallel zur
Filterwand (G) ausrichten.

B2742A

Abb. 157: Falsche Ausrichtung
Spannprofile
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Filtereinheit

10.  Korrekte Montage kontrollieren:
Der Abstand zwischen Filter und
Filterwand betragt 2 £ 0,5 mm.

B2745A

Abb. 158: Montierter Filter

Arbeitsschritte 1 — 10 fir den nachsten Filter ausfiihren bis alle Filter montiert sind.
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Filtereinheit

Filteriiberwachung

Zur Kontrolle des Verschmutzungsgrades der Filter (ausgenommen Aktivkohlefilter) empfiehlt sich der
Anbau eines Differenzdruckmessgerats an der Bedienseite des RLT-Gerats.

Enddruckverlust
Empfohlener Enddruckverlust fiir die ISO 16890 Filter

Filterklasse empfohlener Enddruckverlust (der geringere Wert)
ISO coarse 50 Pa + Anfangsdruckverlust oder 3x Anfangsdruckverlust
ISO ePM1, 100 Pa + Anfangsdruckverlust oder 3x Anfangsdruckverlust
ISO ePM2,5,

ISO ePM10

Tab. 3: Enddruckverlust fiir ISO 16890 Filter

Empfohlener Enddruckverlust fiir die EN 779 Filter

Filterklasse empfohlener Enddruckverlust
Gl - G4 150 Pa
M5 - M6, F7 200 Pa
F8 - F9 300 Pa
E10 - E12, H13 500 Pa

Tab. 4: Enddruckverlust fiir EN 779 Filter
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Ventilator

Ventilator
WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Laufraddrehung trotz ausgeschaltetem
Ventilator

Es besteht Verletzungsgefahr durch Laufraddrehung in Folge von Luftbewegung
durch Thermik trotz ausgeschaltetem Ventilator.

. Rilickstromungen aus dem Gebdude vermeiden (z.B. durch SchlieBen der
Gliederklappen).

Motorausbauvorrichtung mit Aushebemodul

Falls eine Motorausbauvorrichtung mit Aushebemodul vorhanden ist, missen die Anbauteilen, die erst
bei Gebrauch bauseitig montiert werden, vor der Geratemontage entfernt werden (siehe
Betriebsanleitung ,Instandhaltung und Reinigung®™ Kapitel ,Motorausbauvorrichtung mit
Aushebemodul™).

Lagerung

Folgende Lagerbedingungen missen fiir die Motorausbauvorrichtung eingehalten werden:
J Nicht im Freien aufbewahren.

) Trocken und staubfrei lagern.
J Keinen aggressiven Medien aussetzen.
J Lagertemperatur von -20 °C bis +40 °C einhalten.
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Ventilator

Transportsicherung

HINWEIS

Beschdadigung der Schwingungsdampfer durch Zugbeanspruchung

Werden die Schwingungsdampfer auf Zug beansprucht, kann dies zur Beschadigung
der Schwingungsdampfer fiihren.

o Beim Entfernen der Transportsicherung die Schwingungsdampfer nicht auf Zug
beanspruchen.
o Arbeitsschritte , Transportsicherung entfernen®™ ausfiihren (siehe Kapitel

"Transportsicherung entfernen", Seite 75).

A — Transportsicherung

B2751B

Abb. 159: Transportsicherung
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Ventilator

Transportsicherung entfernen

Voraussetzungen:
) Die Liefereinheiten sind aufgestellt und verbunden (siehe Kapitel "Gehauseverbindung", Seite
21)

Transportsicherungen wie folgt entfernen:

1. Sechskantschraube entfernen.

B2752B

Abb. 160: Schrauben entfernen

2. Zweiteilige Transportsicherung
aufklappen.

B3057A

Abb. 161: Transportsicherung aufklappen

3. Zweiteilige Transportsicherung entfernen.

W i "?f/ /\0 f > Transportsicherungen entfernt.
b

Sz
-

Abb. 163: Ventilator ohne Transportsicherung

{
AN
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Ventilator

Freirad

Buchsen und Naben auf kraftschliissige Verbindung priifen (siehe Herstelleranleitung).

76

Abb. 164: Freirad

A SpaltmaB
R Spaltiiberdeckung
S Einstell- / Kontermutter

Durch den Transport kann sich der
umlaufende Spalt zwischen Laufrad und
Einstromdise verandern. SpaltmaB (S)
messen. Der Spalt muss am gesamten
Umfang vorhanden sein und den
gleichen Abstand aufweisen, ggf. am
Schwingungsdampfer mit der
Kontermutter und der Einstellmutter den
Spalt korrigieren (A).

Die Spaltiiberdeckung (R) muss ca. 1 %
des Laufraddurchmessers betragen.

Bei Freiradeinbau mit flexibler Stutzen
kann auf diese Priifung verzichtet
werden.
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WRG-Systeme

WRG-Systeme

Rotor

Bei geteilt gelieferten Rotorgehdusen muss vor der Speichermassen-Montage das Rotorgehduse nach
Vorgabe des Rotorherstellers verschraubt werden. Dazu ist es notwendig, das obere Rotorgehduse
entsprechend abzusenken.

Rotormontage

Bei bauseitiger Rotormontage ist die Verbindung von Rotor zu Gehause fachgerecht abzudichten (z.B.
mit dauerelastischer Fugendichtmasse).

Dichtleisten

Dichtleisten auf Pressung priifen. Sie missen so nah wie mdglich an die Speichermasse geschoben
werden, wobei ein direktes Schleifen auch unter Betriebsdruckverhaltnissen zu vermeiden ist.

Lagerung

Grundsatzlich ist die Lagerung des Rotors im Werk ausgerichtet. Ein Nachrichten kann erforderlich
sein. Bedienungsanleitung des Herstellers beachten.

Antrieb
1. Inspektionsluke an gekennzeichneter Rotorecke &ffnen.
2. Priifen, ob Keilriemen durch Spannvorrichtung ausreichend Spannung aufweist. Ggf. Keilriemen

wie folgt kiirzen:

Gelenkschloss 6ffnen.

Endloskeilriemen entsprechend kiirzen.
Gelenkschloss schlieBen.
Inspektionsluke schlieBen.

o v kW
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WRG-Systeme

Kreislaufverbundsystem

Anschluss von Kreislaufverbundsystemen

ODA

EHA

suP
—
suP
ETA
ETA
=

B2658A

Abb. 165: Die Warmetauscher sind nach dem Gegenstromprinzip anzuschlieBen.

Informationen zum Anschluss von Warmetauschern siehe Kapitel "Anschluss von Warmetauschern®,
Seite 80. Informationen zur hydraulischen Regelgruppe siehe Kapitel "Hydraulische Regelgruppe”,

Seite 103.

Bei Rohren mit Kondensationsgefahr ist bauseits eine diffusionsdichte Dammung anzubringen.
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Erhitzer, Kiihler und Elektroerhitzer

Erhitzer, Kuhler und Elektroerhitzer

Erhitzer und Kiuhler

Erhitzer

Um ein Einfrieren des Erhitzers zu vermeiden: Frostschutzmittel zugeben oder je nach
Anlagenkonzeption luft- bzw. wasser-/ kondensatseitige Frostschutziiberwachung einbauen.

Dampferhitzer

HINWEIS

Hitzeschaden am RLT-Gerdt durch Dampferhitzer

Die Uberhitzung des Dampferhitzers verursacht Hitzeschadden am RLT-Gerét.
o Dampferhitzer nur bei laufendem Ventilator betreiben.

o Luftstromiiberwachung oder Temperaturbegrenzer vorsehen.

Bei hydraulischen Regelgruppen fiir Dampferhitzer ist zusatzlich das ungehinderte Ablaufen von
Kondensat zu Uberpriifen (alle Kondensatabsperrventile miissen getffnet sein).

Kuhler

Um ein Einfrieren des Kihlers zu vermeiden: Frostschutzmittel zugeben oder Einbau eines Vorerhitzers
beim Lufteintritt des Kihlers in Erwagung ziehen.

Bei H-KVS mit Entfeuchtungskaltertickgewinnung: Das Vorerwdrmen der Luft im H-KVS-
Warmetauscher gewadhrleistet keinen ausreichenden Frostschutz. Der Kiihler muss mit
Frostschutzmittel vor dem Einfrieren geschiitzt werden.

Bei Rohren mit Kondensationsgefahr ist bauseits eine diffusionsdichte Ddmmung anzubringen.
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Erhitzer und Kihler

Anschluss von Warmetauschern

Informationen zur Spiilung, Fillung und Entliiftung siehe Kapitel "Hydraulische Regelgruppe", Seite
103.

if Augenverletzung bei kaltemittelgefiillten Warmetauschern durch
Druck

Beim Offnen der Rohrleitungen zur Vorbereitung des Létvorgangs bei
kaltemittelgefiillten Warmetauschern tritt Stickstoff mit ca. 5-10 bar aus. Dies kann
zu kleinen herumfliegenden Teilen und Spanen fiihren, die im Auge zu Verletzungen
fihren kdnnen.

. Schutzbrille mit Seitenschutz tragen.

Beim Anschluss der Heiz- und
Kihlwasserleitung (Vorlauf und
Riicklauf) ist darauf zu achten, dass die
Ein- und Austrittsstutzen nicht
verwechselt werden (Gegenstromprinzip
mit Wassereintritt beim Luftaustritt).

A Ricklauf
B Vorlauf
C Luftrichtung

Abb. 166: Warmetauscher

Bauseitige Leitungen so konzipieren und ausfiihren, dass duBere Belastungen am Warmetauscher z.B.
infolge von Gewichtskraften, Schwingungen, Verspannungen oder Warmedehnungen vermieden
werden. Falls erforderlich, Kompensatoren verwenden.

Beim Festdrehen der bauseitigen Gewindeanschliisse des Warmetauschers z.B. mit einer Rohrzange
gegenhalten, da sonst die innenliegenden Rohre abgedreht und beschadigt werden.

Die bauseitigen Verrohrungen so flanschen, dass ein problemloser Ausbau der Warmetauscher fiir
Wartungs- oder Austauschzwecke mdglich ist.

Bei Rohren mit Kondensationsgefahr ist bauseits eine diffusionsdichte Dammung anzubringen.
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Erhitzer und Kihler

Herstellen einer Flanschverbindung

Voraussetzungen

Auflageflachen der Flansche sauber, plan und unbeschadigt

Arbeitsschritte

HINWEIS

Sachschaden durch falsches Anziehen der Schrauben

Durch eine falsche Reihenfolge beim Annziehen der Schrauben kann es zu
Sachschaden durch Spannungen kommen.

o Schrauben Uiber Kreuz anziehen.

Flanschverbindungen in Abhangigkeit des Nenndurchmessers der Schraube mit
folgendem Anzugsdrehmoment mittels Drehmomentschliissel anziehen:

Nenndurchmesser der Schraube Anzugsdrehmoment [Nm]
M10 35

M12 55

M16 120

M20 240

Tab. 5: Drehmomente fiir Flanschverbindungen

Die Schrauben werden mit einem

Drehmomentschliissel in der

dargestellten Reihenfolge (=liber Kreuz)

in 3 Durchgdngen angezogen:

1. Schrauben Gber Kreuz mit 30%
des Anzugsdrehmoments fixieren.

2. Schrauben (iber Kreuz mit 60%
des Anzugsdrehmoments
anziehen.

3. Schrauben Uber Kreuz mit dem
Anzugsdrehmoment anziehen.

2> Die Flanschverbindung ist korrekt
hergestellt.

4, Das Anzugsdrehmoment aller
Schrauben umlaufen priifen.

B3059A

Abb. 167: Uber Kreuz anziehen
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Erhitzer und Kihler

Elektroerhitzer

Brandgefahr durch falsche Positionierung des Dreifachthermostats
Bei falscher Positionierung des Dreifachthermostats besteht Lebensgefahr durch

Feuer.
. Dreifachthermostat laut Anleitung montieren.
o Funktionen des Dreifachthermostats laut Anleitung Gberpriifen.

HINWEIS

Beschadigungen durch Warmestrahlung des Elektroerhitzers

Wenn der Elektroerhitzer am Ende des RLT-Gerats ist, besteht durch Warmestrahlung
des Elektroerhitzers die Gefahr der Beschadigung der nachfolgenden Komponenten
und Bauteile (Kanal, Stutzen, ...).

o Die nachfolgend eingebauten Komponenten und Bauteile missen
hitzebestandig bis 145 °C sein oder durch einen Strahlungsschutz geschitzt
werden.

. Ein Abstand von 300 mm zwischen dem Luftaustritt und der im Kanal ersten

eingebauten Komponente oder des ersten eingebauten Bauteils einhalten.

Dreifachthermostat mit Sicherheitstemperaturbegrenzer

Jeder Elektroerhitzer muss mit einem baumustergepriiften Dreifachthermostat mit
Sicherheitstemperaturbegrenzer mit Handriickstellung ausgeristet sein.

Empfehlung:
Dreifachthermostat in Luftrichtung unmittelbar nach dem Elektroerhitzer platzieren.

Mindestabstande zu Bauteilen

Fir nicht hitzebesténdige Bauteile betragt der Mindestabstand 612 mm. Fir hitzebestandige Bauteile
gilt ein Mindestabstand von 300 mm. Um Verbrennungen und Beschadigungen zu vermeiden, sind die
Anschliisse an das Kanalsystem hitzebestandig auszufiihren.
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Klappen

Klappen
Gliederklappe

Lebensgefahr durch sich bewegende Teile

Beim SchlieBen der Lamellen, beim Bewegen des Koppelgestdnges oder der
Zahnrader besteht Lebensgefahr durch Quetschen zwischen zwei beweglicher Teile.
o Trennende Schutzvorrichtungen (z.B. Liftungsgitter, Kanal) an der

Gliederklappe anbauen.

o Vor dem Offnen der Revisionstiiren RLT-Gerat ausschalten und gegen

Wiedereinschalten sichern.
o Nicht zwischen die Lamellen fassen.

Alle Verschraubungen und Verbindungen auf richtige Befestigung priifen.

B3219A

Abb. 168: Gliederklappe mit
Potentialausgleichsleitern

Gekoppelte Klappen

Den vormontierten
Potentialausgleichsleiter (H) der
Gliederklappe (F) zum bauseitigen
Kanal (C) fiihren.

Den Potentialausgleichsleiter (H)
gegen Selbstlockern mit einer
Zahnscheibe (J) sichern.

Schraube (I) anziehen.

Die Gliederklappe (F) ist Gber den
Potentialausgleichsleiter (H) mit
dem RLT-Gerat und mit dem
bauseitigen Kanal (C) verbunden.

Bei miteinander gekoppelten Klappen, Verbindungsgesténge auf kraftschliissige Verbindung und auf
richtige Funktion, d. h. Drehrichtung und Endposition der Klappen prifen.

© robatherm
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Klappen

Druckbegrenzungsklappe

Einstellung

———

400 o B2655A

Abb. 169: Druckbegrenzungsklappe

Der Auslose- bzw. Anpressdruck der
Druckbegrenzungsklappe an die Gerate- bzw.
Kanalwand kann durch Hohenverstellung,
Anzahl- und Abstandsverdnderung der Gewichte
(siehe Kapitel "Kennlinie Ausldse- bzw.
Anpressdruck", Seite 84) variiert werden.

Die Voreinstellung wird mittels des angegebenen
a-MaBes vorgenommen.

Kennlinie Auslose- bzw. Anpressdruck
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Abb. 170: Kennlinie Druckbegrenzungsklappe
A — Ausldsedruck [Pa]; B — Anzahl Gewichtsplatten [Stiick]; C — AbstandsmalB a [mm]
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Befeuchter

Befeuchter

VORSICHT

if Schwerste Gesundheitsschaden durch Infektion und Sensibilisierung

Bei Beaufschlagung mit Wasser besteht Gesundheitsgefahr durch Viren, Bakterien
oder Pilze wegen einer mangelhaften Wasserqualitat.

. Wasserqualitat im angegebenen Intervall priifen.

o Die Gesamtkoloniezahl von 1000 KBE/ml im Befeuchterwasser darf nicht
Uberschritten werden (nach DIN EN ISO 6222).

o Die Legionellenkonzentration von 100 KBE/100 ml darf nicht tiberschritten
werden (nach DIN EN ISO 11731).

o Die Keimzahl von Pseudomonas aeruginosa King B von 100 KBE/ 100 ml darf
nicht tberschritten werden.

. Es darf kein sichtbarer Schimmelpilzbefall vorhanden sein.

o Bei zu hohen Keimzahlen das RLT-Gerat sofort reinigen.

TIPP Wiederkehrende Verkeimung

L In Zweifelsfallen oder bei schnell wiederkehrender hoher Verkeimung empfiehlt sich
Q die Untersuchung und Beratung durch ein qualifiziertes Institut.
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Befeuchter

Umlauf-Sprihbefeuchter im Niederdruckbereich

Wasserqualitat

Vor der Inbetriebnahme ist die Uberpriifung der Beschaffenheit von Frisch- und Umlaufwasser
erforderlich.

Frischwasser
) Analyse des Frischwassers (meist von ortlichen Stadtwerken zu beziehen)
) Gesamtwasserharte unter 7° dH

) Wasserqualitat nach VDI 6022, VDI 3803, DIN EN 13053 und
Trinkwasserverordnung

Umlaufwasser

Grenzwerte der Beschaffenheit des Umlaufwassers (Empfehlung u. a. nach VDI 3803
sowie BG Druck und Papierverarbeitung):

Wasserqualitat Normalanforderung Datenverar- Steril- und
beitungsbereiche Reinrdume

Elektr. Leitfahigkeit < 1.000* < 300 < 120**

(uS/cm)

Karbonatharte <4 <4 <4

(° dH)

Chlorid (g/m3) < 180 < 180 < 180

Sulfat (g/m3) < 150 < 100 < 100

pH-Wert 7 bis 8,5 7 bis 8,5 7 bis 8,5

Keimzahl (KBE/ml) < 1.000 < 100 <10

Legionellen < 100 <100 < 100

(KBE/100ml)

Eindickungszahl 2 bis 4 2 bis 6*** 2 bis 8***

Tab. 6: Wasserqualitat des Umlaufwassers

KBE = Koloniebildende Einheiten

*) evtl. Enthartung oder Teilentsalzung notwendig; bei Befeuchtung auf tber
95 %r.F. elektrische Leitfahigkeit max. 800 puS/cm

*¥) Vollentsalzung notwendig

***)  unterer Wert ohne ZusatzmaBnahmen zur Desinfektion; oberer Wert mit
ZusatzmaBnahmen
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Befeuchter

© robatherm

Eindickungszahl

Ermittlung der Eindickungszahl aus den Werten der Frischwasseranalyse, sowie den
empfohlenen Grenzwerten fiir die Wasserqualitat des Umlaufwassers (siehe Tabelle
~Wasserqualitat des Umlaufwassers™):

Eindickungszahl = Empfehlung Wert Umlaufwasser / Wert Frischwasser

Wobei die Eindickungszahl fiir die elektrische Leitfahigkeit, die Harte, den Chloridgehalt
und den Sulfatgehalt berechnet werden muss. Der niedrigste Wert der berechneten Ein-
dickungszahlen sollte im Bereich der empfohlenen Grenzwerte liegen (siehe Tabelle
~Wasserqualitat des Umlaufwassers™). Bei Werten unter 2 sollten ZusatzmaBnahmen zur
Wasserbehandlung ergriffen werden. Mit einer Fachfirma fiir Wasseraufbereitung in
Verbindung setzen.

Diese ermittelten Einstellwerte sind Uberschlagswerte und ersetzen nicht die zusatzliche
Uberwachung der Keimzahlen.

robatherm empfiehlt den Einsatz von Testsystemen (Dip-Slides). Gebrauchsanleitung
beachten.
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Befeuchter

Frischwasserdruck

Das Schwimmerventil ist bis zu einem Betriebsdruck von max. 6 bar zugelassen.

robatherm empfiehlt einen Frischwasserdruck von mind. 3 bar; ggf. Druckerhéhungsanlage
installieren.

Reinigung vor Fiillung

Befeuchterwanne von Fremdkdrpern reinigen, Verschmutzungen mit Wasser und Reinigungsmittel
(nicht schaumbildend, pH-Wert 7 - 9) reinigen.

Metallspéne griindlich entfernen, sonst besteht Gefahr von LochfraB.

Dichtheit

AuBenliegende Leitungen auf Dichtheit priifen und ggf. nachdichten.

Fabrikneue Tropfenabscheiderprofile erreichen erst nach ca. 3 Betriebstagen ihre volle
Abscheideleistung (Bewitterungseffekt).

Fiillung

Befeuchterwanne auf 10 bis 20 mm unterhalb des Uberlaufstutzens fiillen und Schwimmerventil durch
Verstellung der Randelschraube auf diesen Wasserstand einstellen.

Die Befeuchterwanne nur mit Frischwasser fiillen, wenn Befeuchtung bendtigt wird.

Aufbereitetes Wasser ist von verzinkten Teilen umgehend zu entfernen. Es besteht die Gefahr von
WeiBrostbildung.

Desinfektion

UV-C-Strahlung kann optional zur kontinuierlichen Desinfektion eingesetzt werden (siehe Kapitel "UV-
C-Technik zur Wasserdesinfektion", Seite 88).

Chemische Desinfektionsmittel (Biozide) nur verwenden, wenn ihre gesundheitliche Unbedenklichkeit
in der Anwendungskonzentration nachgewiesen wurde.

UV-C-Technik zur Wasserdesinfektion

Gesundheitsschaden durch Quecksilber
UV-C-Leuchtmittel enthalten Quecksilber. Quecksilber ist eine giftige und

umweltgefahrdende Substanz.

o Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Kontakt, Haut und Augen mit viel
Wasser spuilen. Benetzte Kleidung ausziehen.

o Nicht verschlucken. Bei Verschlucken Erbrechen anregen.

D Fir guten Luftaustausch in Gefahrenbereich sorgen.

o Sicherheitsdatenblatt des Herstellers beachten.
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Befeuchter

VORSICHT

Schwerste Personenschaden durch gefahrliche Substanzen
Bei einer Beschadigung des Kartons oder beim Bruch der UV-C-Leuchtmittel besteht

Vergiftungsgefahr.

o Im Umgang mit zerbrochenen UV-C-Leuchtmitteln die Sicherheitsvorschriften
fiir die Handhabung von Quecksilber beachten.

o Direkter Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden.

o Fiir sehr gute Beliiftung des RLT-Gerats und den Uber die Kanale
angeschlossenen Raumen sorgen.

o Bruchstiicke der UV-C-Leuchtmittel in luftdichter Verpackung aufbewahren und

fachgerecht entsorgen.

TIPP Beseitigung geringer Mengen Quecksilber

L UV-C-Leuchtmittel enthalten geringe Mengen Quecksilber. Die Beseitigung der
Q kleinen, bei Bruch ausgetretenen Menge kann mit Spezialsorptionsmitteln fiir
= Quecksilber vorgenommen werden.

HINWEIS

Beeintrachtigung der UV-C-Desinfektionsleistung durch
Fingerschweif3

FingerschweiB verursacht Flecken auf dem UV-C-Leuchtmittel, die einbrennen und
die Leistung der UV-C-Desinfektion beeintrachtigen.

o Bei der Handhabung des UV-C-Leuchtmittels Baumwollhandschuhe tragen.

Arbeitsschritte zur Montage des UV-C-Leuchtmittels im UV-C-Reaktor siehe Anhang
~Herco — UV-Desinfektionsanlage UVE 35 — 45 (P) digital" Kapitel ,Strahler einbauen®.

Ohne integrierte Regeltechnik

Personalqualifikation

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Arbeiten dirfen nur ausgefiihrt werden, wenn
die Person folgende Qualifikation besitzt:

> Elektrofachkraft
Arbeitsschritte

Zur Herstellung des elektrischen Anschlusses siehe Anhang ,Herco — UV-
Desinfektionsanlage UVE 35 — 45 (P) digital" Kapitel ,Herstellen der elektrischen
Anschlisse™ und Kapitel ,Elektrischer Anschluss".

Anschluss ans Trinkwassernetz

Beim Anschluss an Trinkwassernetz bauseits Rohrtrenner gemaB EN 1717 vorsehen.

Anschluss der Ab- und Uberlaufleitungen beim Umlauf-Spriihbefeuchter im
Niederdruckbereich

Entleerungsleitung des Umlauf-Spriihbefeuchters im Niederdruckbereich und Wannenablauf der

vorgebauten Wanne getrennt an das Abwassernetz anschlieBen. Befeuchterwanne nicht in vorgebaute
Wanne entleeren.
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Befeuchter

Frischwasser-Sprithbefeuchter im Hochdruckbereich

Wasserqualitat

Frischwasser

Vollentsalztes Wasser (Permeat aus Umkehrosmose) mit max. 20 uS/cm und einer
Gesamtwasserharte von max. 1 °dH
Wasserqualitdt nach VDI 6022, VDI 3803, DIN EN 13053 und Trinkwasserverordnung

Frischwasserdruck
Frischwasserdruck: 2 bis 8 bar
Dichtheit

Anschlussverschraubungen an Befeuchter bzw. Pumpenstation auf Dichtheit priifen; ggf. nachziehen.
Hierzu mit zweitem Schraubenschliissel gegenhalten.

Interne Verschraubungen dirfen nicht nachgezogen werden.

Anschluss ans Trinkwassernetz

Beim Anschluss an Trinkwassernetz bauseits Rohrtrenner gemaB EN 1717 vorsehen.
Hochdruckanschluss

Spannungs- und scheuerfreie Verlegung des Hochdruckschlauches priifen; ggf. korrigieren.

Aufbereitetes Wasser ist von verzinkten Teilen umgehend zu entfernen. Es besteht die Gefahr von
WeiBrostbildung.
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Befeuchter

Umlauf-Kontaktbefeuchter

Desinfektion

UV-C-Strahlung kann optional zur kontinuierlichen Desinfektion eingesetzt werden (siehe Kapitel "UV-
C-Technik zur Wasserdesinfektion", Seite 91).

Chemische Desinfektionsmittel (Biozide) nur verwenden, wenn ihre gesundheitliche Unbedenklichkeit
in der Anwendungskonzentration nachgewiesen wurde.

UV-C-Technik zur Wasserdesinfektion

A\

VORSICHT

HINWEIS

© robatherm

Gesundheitsschaden durch Quecksilber

UV-C-Leuchtmittel enthalten Quecksilber. Quecksilber ist eine giftige und
umweltgefahrdende Substanz.

. Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Kontakt, Haut und Augen mit viel
Wasser spiilen. Benetzte Kleidung ausziehen.

o Nicht verschlucken. Bei Verschlucken Erbrechen anregen.

. Fir guten Luftaustausch in Gefahrenbereich sorgen.

. Sicherheitsdatenblatt des Herstellers beachten.

Schwerste Personenschaden durch gefahrliche Substanzen

Bei einer Beschadigung des Kartons oder beim Bruch der UV-C-Leuchtmittel besteht
Vergiftungsgefahr.

o Im Umgang mit zerbrochenen UV-C-Leuchtmitteln die Sicherheitsvorschriften
fiir die Handhabung von Quecksilber beachten.

o Direkter Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden.

o Fir sehr gute Belliftung des RLT-Gerats und den Gber die Kanale
angeschlossenen Rdumen sorgen.

o Bruchstticke der UV-C-Leuchtmittel in luftdichter Verpackung aufbewahren und

fachgerecht entsorgen.

Beseitigung geringer Mengen Quecksilber

UV-C-Leuchtmittel enthalten geringe Mengen Quecksilber. Die Beseitigung der
kleinen, bei Bruch ausgetretenen Menge kann mit Spezialsorptionsmitteln fiir
Quecksilber vorgenommen werden.

Beeintrachtigung der UV-C-Desinfektionsleistung durch
FingerschweiB

FingerschweiB verursacht Flecken auf dem UV-C-Leuchtmittel, die einbrennen und
die Leistung der UV-C-Desinfektion beeintrachtigen.

D Bei der Handhabung des UV-C-Leuchtmittels Baumwollhandschuhe tragen.
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Befeuchter

HINWEIS

92

Beschdadigung von Bauteilen durch UV-C-Strahlung

Durch UV-C-Strahlung besteht die Gefahr der Beschadigung von Bauteilen, die nicht
UV-bestandig sind.

o Bauteile im Wirkbereich der UV-C-Strahlung miissen UV-bestandig ausgefiihrt
sein oder durch eine UV-bestdndige Abschirmung geschitzt werden.

Arbeitsschritte zur Montage des UV-C-Leuchtmittels in der Wanne

) siehe Anhang ,fisair — Installations- und Wartungshandbuch Baureihe HEF2"
Kapitel ,,UV-Lampe zur Desinfektion im Innern des Wasserbeckens (fiir
Umlaufwasser)" oder

. siehe Anhang ,fisair — Installations- und Wartungshandbuch Baureihe HEF2E"
Kapitel ,Desinfektionssystem durch Behandlung des in der Wanne
angesammelten Wassers mit Tauch-UV-Lampe. (Fir Umlaufwasser)".

Personalqualifikation

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Arbeiten dirfen nur ausgefiihrt werden, wenn

die Person folgende Qualifikation besitzt:

> Elektrofachkraft

Tirkontaktschalter

Aufbau und Funktion

Der Tirkontaktschalter unterbricht beim
Offnen der Revisionstiir die Strom- und
Spannungsversorgung der UV-C-
Leuchte.

B2660A

Abb. 171: Turkontaktschalter

Die Revisionstiiren im Wirkbereich der UV-C-Strahlung sind mit Tirkontaktschaltern zur
sicheren Abschaltung der UV-C-Leuchtmittel bei unbefugtem Zutritt ausgeristet. Die
Turkontaktschalter sind in Klemmenkasten vorverdrahtet. Sofern mdglich sind die
Tirkontaktschalter in einen Klemmenkasten zusammengefihrt. Erlaubt dies die
bauliche Situation im RLT-Gerdt nicht (z.B. unterschiedliche Liefereinheiten), werden
entsprechend mehrere Klemmenkasten gesetzt.

Voraussetzungen

o Priifen, ob an allen Revisionstiiren im Wirkbereich der UV-C-Strahlung ein
Turkontaktschalter (S1, S2, S3, ...) verbaut ist.
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Befeuchter

© robatherm

Arbeitsschritte

Turkontaktschalter (S1, S2, S3,
...) direkt mit dem jeweiligen
Schaltschrank oder (iber einen
zwischengeschalteten
Klemmenkasten (A) verkabeln.
Die Tirkontaktschalter (S1, S2,
S3, ...) so verschalten, dass das
Offnen einer Revisionstiir dazu
fuhrt, dass die

i “otin Spannungsversorgung der UV-C-
Abb. 172: Stromlaufplan fiir Desinfektion unterbrochen wird
Tirkontaktschalter (NO = normally open).
Mehreren Tirkontaktschaltern fiir
ein UV-C-System in Reihe
schalten.
Priifung
) Priifen, ob ein Klicken beim SchlieBen und Offnen der Revisionstiir zu horen ist.
) Verkabelung auf Richtigkeit priifen (z.B. mit einem Multimeter).
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Befeuchter

Elektro-Dampfbefeuchter

Die hier zusammengetragenen Hinweise stellen nur einen Teil der vom Hersteller festgelegten
Anforderungen dar und sollen einen Uberblick (iber die wichtigsten Anforderungen geben. Eine
sorgfaltige Berlicksichtigung der Betriebsanleitungen des Herstellers ist zwingend vorzunehmen.

Wasserqualitat

) Trinkwasser ohne Chemiezusatze verwenden.
. Max. 40 °C.
. Die Grenzen hinsichtlich elektrischer Leitfahigkeit sind zu beachten.

Frischwasserdruck

Ggf. zulassiger Wasseranschlussdruck: 1 bis 10 bar.

Anschluss ans Trinkwassernetz

Beim Anschluss an Trinkwassernetz bauseits Rohrtrenner gemaB EN 1717 vorsehen.
Hygrostat

Als Richtwert gilt: Hygrostat mindestens 5 x Lange der Befeuchtungsstrecke entfernt positionieren.
Eine groBtmogliche Entfernung ist anzustreben. Bei unglinstiger Positionierung des Hygrostaten kann
es zu einer Uberschreitung der maximal notwendigen Dampfleistung kommen. Dadurch kénnen
nachfolgende Komponenten durchnasst werden.

Montage Dampferzeuger

Die Riickwand des Dampferzeugers kann sich auf bis zu 70 °C erwarmen.
Der Dampferzeuger muss vertikal und horizontal lotrecht montiert werden.

Verschlauchung Dampferzeuger

. Schldauche mit stetiger Steigung bzw. stetigem Gefalle von 5-10 % verlegen.
) Ein Durchhangen oder Abknicken der Schlauche muss vermieden werden.

) Es wird eine Festverrohrung empfohlen.

) Dampfschlduche so kurz wie mdglich halten.

- Bei Ldngen > 5 m wird eine Ddmmung der Dampfschlduche empfohlen um
Kondensatverluste zu minimieren.

- Ab 10 m Lange ist eine Dammung zwingend vorzusehen.

. Mindestbiegeradien beachten.

) Die Einbauarten der Kondensatschlauchfiihrung in Abhdngigkeit der Einbaulagen von
Dampflanzen und Dampferzeuger beachten.

. Kondensatschlauch mit einer Schieife als Dampfsperre ausfiihren.

Montage Dampflanzen

. Alle Dampflanzen miissen waagerecht montiert werden.
. Nah am Dampferzeuger installieren, damit Dampfverluste durch Kondensation minimiert
werden.
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Kaltetechnik (Kalteanlage, Warmepumpe und Splitklimagerat)

Kaltetechnik (Kalteanlage,
Warmepumpe und Splitklimagerat)

Lebensgefahr durch Ersticken
Beim Austritt von Kaltemittel besteht Erstickungsgefahr, da Kaltemittel geruch- und

geschmacklos ist und Luftsauerstoff verdréngt.

o Ein Kaltemittelsensor fiir die Uberwachung des Aufstellorts und eine geeignete
Belliftung des Aufstellorts miissen vorhanden und funktionstiichtig sein.

. Sicherheitsdatenblatt des Kaltemittels beachten.

. Gefahrenbereich verlassen.

o Fir guten Luftaustausch im Gefahrenbereich sorgen.

. Umluftunabhangigen Atemschutz benutzen.

Lebensgefahr durch Ersticken
Bei vollstandiger Entleerung des Kaltekreislaufs besteht Erstickungsgefahr, da

Dampfe, Aerosol oder Gase sich iiber den Kanal im Gebdude verbreiten kdnnen.

o Mindestvolumenstrom von 25 % des Nennluftvolumenstroms einhalten (EN
378-1).

o Eindringen in Orte (z.B. Keller, Abwassernetz, ...), an denen die Ansammlung
gefahrlich sein kénnte verhindern.

. Inspektionsintervalle einhalten und im Serviceheft fiir Kalteanlagen eintragen.

if Lebensgefahr durch gesundheitsschadliche Substanzen

In Verbindung mit offener Flamme entwickeln Kaltemittel und Verdichterdle giftige
gesundheitsschadliche Substanzen.

3 Im Maschinenraum nicht rauchen.

Lebensgefahr durch Ersticken
Beim Offnen der Rohrleitungen wahrend der Vorbereitung des Létvorgangs besteht

Erstickungsgefahr durch den Austritt von Kaltemittel oder Verdichterol.

o Bei Kaltemittelaustritt Maschinenraum nur mit schwerer Atemschutzausriistung
betreten.
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Kaltetechnik (Kalteanlage, Warmepumpe und Splitklimagerat)

Explosions- und Brandgefahr
Bei der Benutzung von brennbaren Kaltemitteln der Sicherheitsklasse 2 und 3 nach

ISO 817 besteht eine Lebensgefahr durch Explosion und Brand.
o Maximale Fiilllmenge einhalten.
. Sicherheitsdatenblatt des Kaltemittels beachten.

Maximale Kaltemittelfiillmenge

i In Abhangigkeit der Kaltemittelsicherheitsklasse nach ISO 817 sind gerade bei bei
Q brennbaren und toxischen Kaltemitteln nur begrenzte Fillmengen zulassig.
- ) Europa: Die maximalen Fiillmengen gemaB DIN EN 378-1 sind einzuhalten.

Diese werden anhand des Zugangsbereichs, des Aufstellorts und der jeweiligen
Kaltemittelsicherheitsklasse festgelegt.

o International: Die Berechnung der maximalen Fiillmengen erfolgt gemas
ISO 5149.

Fir Kaltemittel mit der Kaltemittelsicherheitsklasse A2L ist zusatzlich die IEC 60335-2-
40 zu berticksichtigen. Bei Splitklimagerdten mit dem Kaltemittel R32 siehe Kapitel
"Bestimmung der maximal zuldssigen Kaltemittelfiillmenge ohne Kaltemittelsensor”,
Seite 99 oder siehe Kapitel "Bestimmung der maximal zulassigen Kaltemittelfiillmenge
mit Kaltemittelsensor", Seite 101.

Bei Direktverdampfern mit externer Kaltetechnik ist der Anlagenerrichter fiir die Einhaltung der
maximal zuldssigen Fillmenge verantwortlich.

Zur Bestimmung der maximalen Kaltemittelfiillmenge von Splitklimageraten siehe Kapitel "Bestimmung
der maximal zuldssigen Kaltemittelfiillmenge ohne Kaltemittelsensor", Seite 99 oder siehe Kapitel
"Bestimmung der maximal zuldssigen Kaltemittelfiillmenge mit Kdltemittelsensor", Seite 101.

Lebensgefahr durch Explosion

74
§ é Bei Leckagen oder der Handhabung des Kaltemittels R32 besteht eine

— Explosionsgefahr, da A2L-Kaltemittel eine explosionsfahige Atmosphare bilden
kénnen.
o Potentielle Ziindquellen vermeiden.
. Raum beliiften.
o Das Innere des RLT-Gerats vor Beginn aller Arbeiten mit einem

Kaltemittelsensor priifen.

o Nur Werkzeug verwenden, das fiir A2L-Kaltemittel konzipiert ist.

Bei sémtlichen Tatigkeiten sind zwingend die Anforderungen des Servicehefts fiir Kalteanlagen (bei
Bedarf anfordern), sowie der geltenden Normen und Richtlinien (z. B. DIN EN 378, BGR 500 und F-
Gase-Verordnung) einzuhalten.
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Kaltetechnik (Kalteanlage, Warmepumpe und Splitklimagerat)

Personalqualifikation

> Kaltetechniker

Komplettierung von Kalteanlagen darf nur vom Hersteller oder einem anderen von diesem benannten
Fachkundigen durchgefiihrt werden.

Anschluss der Kaltemittelleitung

if Augenverletzung bei kaltemittelgefiillten Warmetauschern durch
Druck

Beim Offnen der Rohrleitungen zur Vorbereitung des Létvorgangs bei
kaltemittelgefiillten Warmetauschern tritt Stickstoff mit ca. 5-10 bar aus. Dies kann
zu kleinen herumfliegenden Teilen und Spanen fiihren, die im Auge zu Verletzungen
fihren konnen.

o Schutzbrille mit Seitenschutz tragen.

Vor dem Anschluss die Warmetauscher und Leitungen auf Dichtheit priifen; d.h. ob die werkseitige
Schutzgasfiillung noch unter Druck steht.

Bei Direktverdampfern muss nach Offnen der Warmetauscher-Anschlussleitungen die Stickstoff-
Schutzgasfiillung mit einem zischenden Gerdusch entweichen. Andernfalls liegt eine Leckage vor.

Die Rohrleitungen auBerhalb des RLT-Gerats miissen diffusionsdicht isoliert sein.
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Kaltetechnik (Kalteanlage, Warmepumpe und Splitklimagerat)

Split-AuBengerite mit Kdltemittel R32

Split-AuBeneinheiten mit R32 dirfen nur dann verwendet werden, wenn folgende Anforderungen
eingehalten werden:

. Splitklimagerate bestehen aus einem abgeschlossen Kaltekreislauf.

) Der minimal erforderliche Volumenstrom V,,,;, des RLT-Gerdts muss eingehalten werden siehe
Kapitel "Bestimmung des minimal erforderlichen Volumenstroms des RLT-Gerats", Seite 98.

Bestimmung des minimal erforderlichen Volumenstroms des RLT-Gerats

Der minimal erforderliche Volumenstrom [m3/h] des RLT-Gerats wird wie folgt

berechnet:
V.. =60- %
min LFL
m3
Vmin T Myax [kg]
400 2,0
550 2,8
800 4,0
1250 6,3
1350 6,8

Tab. 7: Fullmengen in Abhéngigkeit vom Volumenstrom

Typen- Myax [kg]
bezeichnung

PUZ-ZM50 2,0
PUZ-ZM60 2,8
PUZ-ZM71 2,8
PUZ - ZM100 4,0
PUZ - ZM125 4,0
PUZ - ZM140 4,0
PUZ-ZM200 6,3
PUZ-ZM250 6,8

Tab. 8: Fiillmengen je Mitsubishi Electric Split-AuBeneinheiten bei
Rohrleitungsentfernung < 30 [m

Zur Berechnung der maximal zuldssigen Fillmengen m,,,q,

. siehe Kapitel "Bestimmung der maximal zuldssigen Kaltemittelfillmenge ohne
Kaltemittelsensor", Seite 99.
. siehe Kapitel "Bestimmung der maximal zuldssigen Kaltemittelfiillmenge mit

Kaltemittelsensor", Seite 101.
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Kaltetechnik (Kalteanlage, Warmepumpe und Splitklimagerat)

Bestimmung der maximal zuldssigen Kaltemittelfiillmenge ohne
Kaltemittelsensor

ODA ) R / AL e
) :
" EHA Ve N1 5 |—SYP

5 . .

Abb. 173: RLT-Gerat mit Split-AuBeneinheit und beliifteten Rdumen ohne
Kaltemittelsensor

A — kleinster beliifteter Raum

B3141A

Muq = Maximal zuldssige Fillmenge [kg] eines Kéltekreises
Mpax = 2,5 LFLY?5 - ho - A% < 15,96 [ke]

Mit LFL = untere Explosionsgrenze von R32 [kg/m3]
k

LFL = 0,307 [—93]
m

Mit h, = Hbéhe des Luftauslasses [m] im kleinsten bellfteten Raum

h, [m] Hohe des Luftauslasses
0,6 Boden
1,0 Fenster
1,8 Wand
2,2 Decke

Tab. 9: H6he des Luftauslasses ho

Und mit A = Flache des kleinsten bellifteten Raums [m?2]
Fiir die Berechnung der maximal zuldssigen Fillmenge anhand der RaumgroBe ist bei

mehreren Split-AuBeneinheiten immer der Kaltekreislauf mit der gréBten Fiillmenge zu
verwenden.
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Kaltetechnik (Kalteanlage, Warmepumpe und Splitklimagerat)

100

Beispiele:

Minax [ke]
2,0
2,8
4,0
6,3
6,8

h, = 0,6 [m]

34
67
137
338
394

GroBe des kleinsten beliifteten Raums A4 [m?]

h,=1,0[m] h,=1,8[m]

13 4
24

49 16
122 38
142 44

h, = 2,2 [m]
3

5

11

26

30

Tab. 10: Flllmengen und Volumenstrom in Abhangigkeit von RaumgréBe und
Luftauslass ohne Kaltemittelsensor

Typen-

bezeichnung

PUZ - ZM50
PUZ - ZM60
PUZ - ZM71
PUZ - ZM100
PUZ - ZM125
PUZ - ZM140
PUZ - ZM200
PUZ - ZM250

Tab. 11: Flllmengen je Mitsubishi Electric Split-AuBeneinheiten bei
Rohrleitungsentfernung < 30 [m

2,0
2,8
2,8
4,0
4,0
4,0
6,3
6,8

mmax [ kg ]
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Bestimmung der maximal zuldssigen Kaltemittelfiillmenge mit
Kaltemittelsensor

Wird ein Kaltemittelsensor (B) in der Nahe des Warmetauschers installiert,

die maximal zulassige Flllmenge im Verhaltnis zum RaumgréBe. Die Hohe
Luftauslasses h, wird nicht beriicksichtigt.

erhoht sich
des

..

EHA 7

ODA = @ N\ ,)/é/i = IT B

e

5 . .

B3140A

Abb. 174: RLT-Gerat mit Split-AuBeneinheit und bellifteten Rdumen mit
Kaltemittelsensor

A — kleinster beliifteter Raum
B — Kaltemittelsensor

Mg, = Maximal zuldssige Fillmenge [kg] eines Kaltekreises
Mpmax = 0;5 “LFL-H-TA < 15,96 [kg]
Mit LFL = untere Explosionsgrenze von R32 [kg/m3]

kg
LFL = 0,307 [—3]
m

Mit H = Raumhoéhe [m] < 2,2 [m]

Und mit TA = gesamte belliftete Raumflache [m2] wenn:

. Keine Volumenstromregler vorhanden sind oder

. die Volumenstromregler bei Detektoralarm gedéffnet werden.
Oder mit TA = A = Flache des kleinsten bellfteten Raums [m2] wenn
. die Volumenstromregler nicht angesteuert werden.
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Kaltetechnik (Kalteanlage, Warmepumpe und Splitklimagerat)

102

Beispiele fir eine Raumhdhe H = 2,2 [m]:

My [kE]
2,0
2,8
4,0
6,3
6,8

TA [m?]
6
9
12
17
21

Tab. 12: Flllmengen und Volumenstrom in Abhangigkeit der RaumgréBe mit

Kaltemittelsensor

Typen-
bezeichnung

PUZ - ZM50
PUZ - ZM60
PUZ - ZM71
PUZ - ZM100
PUZ - ZM125
PUZ - ZM140
PUZ - ZM200
PUZ - ZM250

2,0
2,8
2,8
4,0
4,0
4,0
6,3
6,8

mmax [ kg ]

Tab. 13: Fillmengen je Mitsubishi Electric Split-AuBeneinheiten bei
Rohrleitungsentfernung < 30 [m
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Hydraulische Regelgruppe

Hydraulische Regelgruppe

Zugelassene Druckstufe nicht iberschreiten.

Technisches Datenblatt beachten.

Bei Kreislaufverbundsystem ist die Menge an Frostschutzmittel in Abhangigkeit der niedrigsten
AuBenlufttemperatur zu wahlen (Herstellerinformation beachten).

Wenn unter einem (H-)KVS-Erhitzer keine Kondensatwanne vorgesehen ist, darf das WRG-System nur
dann betrieben werden, wenn kein Kondensat anfallt.

Hydraulische Regelgruppen weisen diverse mégliche Ziindquellen auf und dirfen nur im sicheren
Bereich eingesetzt werden. Der Betrieb ist nur mit bauseitigem Frostschutz (z.B. ausreichender Anteil
des Frostschutzmittels) erlaubt, um Frostschaden durch Leckage zu vermeiden.

Herstellen einer Flanschverbindung

Zum Herstellen einer Flanschverbindung siehe Kapitel "Herstellen einer Flanschverbindung", Seite 81.

Priifung

Uberpriifung auf:

. ordnungsgemaBen Einbau aller Teile

) richtigen Anschluss von Vor- und Riicklauf (Gegenstromprinzip)
) festen Sitz samtlicher Verschraubungen und Stopfbuchsen

) Gangigkeit aller Ventile, Schieber und Klappen
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Hydraulische Regelgruppe

Spiilen
HINWEIS

Sachschdaden durch unzureichende Spiilung

Bei keiner oder nur unzureichender Systemspiilung kénnen Olriickstande im
Warmetauscher (Schmierung beim Fertigungsprozess) verbleiben. Wasser-/
Frostschutzgemische weisen lipophile Eigenschaften auf, wodurch das Ol im Gemisch
geldst wird. AnschlieBend vagabundiert ein Ol-/ Wasser-/ Frostschutzgemisch im
System und beschadigt Dichtungen, die nicht 6Ibestandig sind.

o Das System entsprechend VDI 2035 spiilen. Olriickstéinde werden beim
Sptilvorgang gelost.

o In geschlossen Systemkreislaufen (z.B. KVS-/ H-KVS-Kreislaufen)
Olbestandigen Dichtungen verwenden.

Die Anlage ist entsprechend der VDI 2035 zu spilen (Entfernung von Verschmutzungen). Die
Olriicksténde missen beim Spilvorgang geldst werden, ansonsten verbleiben diese weiterhin im
System.

Fullung

Die hydraulische Regelgruppe ist mit dem im technischen Datenblatt genannten
Warmetauschermedium in der entsprechenden Konzentration zu fiillen. Wasserqualitat nach VDI
2035. Zu hoher Glykolanteil fiihrt zu Minderleistung, zu geringer Glykolanteil kann Frostschaden
begunstigen.

Der Fiillvorgang der hydraulischen Regelgruppe kann auch zusammen mit dem Fllen des
Rohrleitungssystems erfolgen. Bereits wahrend des Fiillens Verbindungsstellen auf Undichtigkeiten
Uberpriifen; ggf. Verschraubungen und Stopfbuchsen nachziehen.

Entliiften

HINWEIS

Sachschdaden durch unzureichende Entliiftung

Bei nicht ordnungsgemaB entliifteten Systemen bilden sich Luftpolster, die zu
Leistungsminderung oder Pumpenschaden fiihren kénnen.

o Das System entsprechend VDI 2035 bei der Systembefiillung am héchsten
Punkt des Systems entliiften.

Die hydraulische Regelgruppe ist entsprechend der VDI 2035 bei der Systembefiillung am héchsten
Punkt des Systems zu entliften.

. Die Entllftungseinrichtungen des Systems 6ffnen.
) Bei vertikalen mehrstufigen Kreiselpumpen zusatzlich separate Entliiftungsschraube 6ffnen.
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Hydraulische Regelgruppe

Druckprifung

Optional durchfiihren nach DIN 4753, Teil 1.
Dabei die zugelassene Druckstufe beachten.

Hydraulik

Optional die hydraulische Inbetriebnahme durch Einstellen und Abgleichen von Driicken (z.B. mittels
Druckreguliereinrichtung) vornehmen.
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Direktbefeuerung

Direktbefeuerung

Brennkammer
Anforderungen nach DIN 4794, DIN 4755 und DVGW-Arbeitsblatt G600 beachten.
Anschliisse

Bei bauseitigen Brennern ist eine Freigabe durch robatherm, zwecks Kompatibilitatspriifung mit der
gewahlten Brennkammer, zu ersuchen.

Montage des OI- oder Gasbrenners nach Herstellerangaben.
Anschluss des Brenners an die Gas- oder Olleitung vornehmen. Auf spannungsfreie Verbindung

achten. Die Betriebsanleitung des Brennerherstellers ist dabei genau zu beachten. Gasart und
Gasdruck missen fiir die Regelung geeignet sein.

Voraussetzung flr das Erreichen der Nennwarmeabgabe ist die Einhaltung des gasseitigen
Versorgungsdrucks (siehe Datenblatt). Kommt es unter Betriebsbedingungen zu einer Unterschreitung
des vorgegebenen Versorgungsdruckes, kann die Nennwarmeabgabe gegebenenfalls nicht erreicht
werden.

Montage und Verdrahtung aller Sensoren vornehmen (z.B. Raumthermostate).

Jede Anlage muss mit einem Notschalter ausgerustet sein.
Kamin

Anschluss an den Kamin entsprechend den geltenden Vorschriften vornehmen. Die Abgasanlage muss
den 6rtlichen bautechnischen und behérdlichen Vorschriften entsprechen.

Kondensatbrennkammer
Anweisungen des jeweiligen Brennkammerlieferanten beachten. Diese sind Teil der gelieferten

Dokumentation. Bei Ol soll Kondensation vermieden werden. Der Kondensatanschluss muss so
erfolgen, dass entstehendes Kondensat gemaB den ortlichen Vorschriften abgefiihrt werden.
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Direktbefeuerung

Gasflachenbrenner

Bei der Montage des Gerats sind neben den hier aufgefiihrten Punkten eventuelle Auflagen der
Zulassungsbehdrde, alle 6rtlichen Vorschriften sowie die Forderung des DVGW und des TRGI genau zu
beachten.

Anschliisse

Anschluss der Gas-Regelstrecke an die Gasleitung vornehmen. Auf spannungsfreie Verbindung achten.
Gasart und Gasdruck miissen fir die Regelung geeignet sein.

Voraussetzung fiir das Erreichen der Nennwarmeabgabe ist die Einhaltung des gasseitigen
Versorgungsdrucks (siehe Datenblatt). Kommt es unter Betriebsbedingungen zu einer Unterschreitung
des vorgegebenen Versorgungsdruckes, kann die Nennwarmeabgabe gegebenenfalls nicht erreicht
werden.

Abblasventil in ungefahrdeten Bereich fiihren.
Montage und Verdrahtung aller Sensoren vornehmen (z.B. Raumthermostate).

Jede Anlage muss mit einem Notschalter ausgerustet sein.

Dichtheit

Gasleitung, Anschliisse und Gasregelstrecke mittels Priifgerat auf Dichtheit priifen.
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MSR-Technik

MSR-Technik
Feldgerate

Uberpriifung der Feldgeréte auf ordnungsgeméaBen Einbau.
Uberpriifung der elektrischen Anschliisse am Schaltschrank und an den Feldgeréten.

Zum Anschluss der Tirkontaktschalter siehe Kapitel "Tirkontaktschalter", Seite 110.

Kanalrauchmelder

Kanalrauchmelder werden lose geliefert und bauseits montiert:

108

Position des Kanalrauchmelders bestimmen (siehe Anhang ,Datenblatt Kanalrauchmelder®
Kapitel ,Montagehinweise und Positionierung")

Kanalrauchmelder montieren (siehe Anhang , Datenblatt Kanalrauchmelder" Kapitel ,Montage™).

Kanalrauchmelder elektrisch anschlieBen (siehe Anhang ,Datenblatt Kanalrauchmelder® Kapitel
~Elektrischer Anschluss™). Das Bereitstellen der Kabel mit gut lesbarer Beschriftung (gemaB
Vorgabe aus der Kabelliste) im Schaltschrank des RLT-Gerats und ggf. sonstige
schaltungstechnische MaBnahmen erfolgen bauseits. Falls bauseitig vorhandene Brand- bzw.
Rauchschutzklappen am Schaltschrank des RLT-Gerats aufgeschaltet werden, miissen die Kabel
der Brand- bzw. Rauchschutzklappe im Schaltschrank mit gut lesbarer Beschriftung (gemaB
Vorgabe aus der Kabelliste; Spannungsversorgung und Auswertung von zwei potentialfreien
Meldungen in 24 V) bauseits bereitgestellt werden.

Steuern Rauchmelder kundenseitige Brand- bzw. Rauchschutzklappen an, die nicht an den
Schaltschrank des RLT-Gerdts angeschlossen werden, ist ein fiir diesen Zweck geeigneter
Rauchmelder mit DIBt-Zulassung erforderlich. Fiir die geeignete Auswahl des Rauchmelders ist
allein der Anlagenerrichter verantwortlich. In diesem Fall ist die Spannungsversorgung der
Brand- bzw. Rauchschutzklappen tiber den daflr vorgesehenen Kontakt des Rauchmelders
entkoppelungsfrei zu flihren. Dieser potentialfreie Kontakt wird im Schaltschrank des RLT-
Gerits auf einer Ubergabeklemmenleiste zur Verfiigung gestellt, kann jedoch auch am
Rauchmelder direkt genutzt werden.
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UV-C-Technik

UV-C-Technik
WARNUNG

Gesundheitsschaden durch Quecksilber
UV-C-Leuchtmittel enthalten Quecksilber. Quecksilber ist eine giftige und

umweltgefahrdende Substanz.

o Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Kontakt, Haut und Augen mit viel
Wasser splilen. Benetzte Kleidung ausziehen.

o Nicht verschlucken. Bei Verschlucken Erbrechen anregen.

. Fir guten Luftaustausch in Gefahrenbereich sorgen.

. Sicherheitsdatenblatt des Herstellers beachten.

VORSICHT

Schwerste Personenschdaden durch gefahrliche Substanzen
Bei einer Beschadigung des Kartons oder beim Bruch der UV-C-Leuchtmittel besteht

Vergiftungsgefahr.

. Im Umgang mit zerbrochenen UV-C-Leuchtmitteln die Sicherheitsvorschriften
fur die Handhabung von Quecksilber beachten.

o Direkter Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden.

o Fiir sehr gute Beliiftung des RLT-Gerats und den Uber die Kanale
angeschlossenen Rdumen sorgen.

o Bruchstiicke der UV-C-Leuchtmittel in luftdichter Verpackung aufbewahren und

fachgerecht entsorgen.

TIPP Beseitigung geringer Mengen Quecksilber
L UV-C-Leuchtmittel enthalten geringe Mengen Quecksilber. Die Beseitigung der
Q kleinen, bei Bruch ausgetretenen Menge kann mit Spezialsorptionsmitteln fiir

= Quecksilber vorgenommen werden.
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UV-C-Technik

UV-C-Technik zur Luft- und Oberflachendesinfektion

Personalqualifikation

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Arbeiten dirfen nur ausgefiihrt werden, wenn die Person
folgende Quialifikation besitzt:

> Elektrofachkraft

Turkontaktschalter

Aufbau und Funktion

Der Tirkontaktschalter unterbricht beim
Offnen der Revisionstiir die Strom- und
Spannungsversorgung der UV-C-
Leuchte.

B2660A

Abb. 175: Tirkontaktschalter

Die Revisionstiren im Wirkbereich der UV-C-Strahlung sind mit Turkontaktschaltern zur
sicheren Abschaltung der UV-C-Leuchtmittel bei unbefugtem Zutritt ausgeristet. Die
Tlrkontaktschalter sind in Klemmenkdsten vorverdrahtet. Sofern mdglich sind die
Turkontaktschalter in einen Klemmenkasten zusammengefihrt. Erlaubt dies die
bauliche Situation im RLT-Gerat nicht (z.B. unterschiedliche Liefereinheiten), werden
entsprechend mehrere Klemmenkasten gesetzt.

Voraussetzungen

J Priifen, ob an allen Revisionstiren im Wirkbereich der UV-C-Strahlung ein
Tirkontaktschalter (S1, S2, S3, ...) verbaut ist.

110 © robatherm



UV-C-Technik

© robatherm

Arbeitsschritte

Option

ption
B3431A

Abb. 176: Stromlaufplan flr

Turkontaktschalter (S1, S2, S3,
...) direkt mit dem jeweiligen
Schaltschrank oder (ber einen
zwischengeschalteten
Klemmenkasten (A) verkabeln.

Die Tirkontaktschalter (S1, S2,
S3, ...) so verschalten, dass das
Offnen einer Revisionstiir dazu
fuhrt, dass die
Spannungsversorgung der UV-C-
Desinfektion unterbrochen wird
(NO = normally open).

Tirkontaktschalter
Mehreren Turkontaktschaltern fiir
ein UV-C-System in Reihe
schalten.
Priifung
) Priifen, ob ein Klicken beim SchlieBen und Offnen der Revisionstiir zu horen ist.
) Verkabelung auf Richtigkeit priifen (z.B. mit einem Multimeter).
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UV-C-Technik

UV-C-Leuchtmittel montieren

HINWEIS

Beeintrachtigung der UV-C-Desinfektionsleistung durch
FingerschweiB3

FingerschweiB verursacht Flecken auf dem UV-C-Leuchtmittel, die einbrennen und
die Leistung der UV-C-Desinfektion beeintrachtigen.

o Bei der Handhabung des UV-C-Leuchtmittels Baumwollhandschuhe tragen.

HINWEIS

Beschdadigung von Bauteilen durch UV-C-Strahlung

Durch UV-C-Strahlung besteht die Gefahr der Beschadigung von Bauteilen, die nicht

UV-bestandig sind.

o Bauteile im Wirkbereich der UV-C-Strahlung miissen UV-bestandig ausgefiihrt
sein oder durch eine UV-bestandige Abschirmung geschiitzt werden.

UV-C-Technik zur Luftdesinfektion

Zur Montage der UV-C-Leuchtmittel siehe Anhang , Light Progress —
Bedienungsanleitung UV-DUCT-SQ SB-SQ" Kapitel ,Wartung®.

UV-C-Technik zur Oberflachendesinfektion

Zur Montage der UV-C-Leuchtmittel siehe Anhang , Light Progress —
Bedienungsanleitung UV-STICK...AL-SCR" Kapitel ,,Wartung".

Ohne integrierte Regeltechnik

UV-C-Technik zur Luftdesinfektion

Zur Herstellung des elektrischen Anschlusses siehe Anhang ,Light Progress —
Bedienungsanleitung Master-SM" Kapitel ,,Elektrischer Anschluss™ und Kapitel ,Wiring
Diagramm®™.

UV-C-Technik zur Oberflachendesinfektion

Zur Herstellung des elektrischen Anschlusses siehe Anhang ,Light Progress —
Bedienungsanleitung Master-16-MA™ Kapitel ,Elektrische Anschliisse™ und Kapitel
»~Wiring Diagramm®.
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Endreinigung

Endreinigung

Nach Abschluss der Aufstellung und Montage sind vor Inbetriebnahme samtliche Komponenten
entsprechend VDI 6022 auf Verschmutzungen zu tberpriifen und falls erforderlich zu reinigen.
Insbesondere sind Metallspane sorgféltig zu entfernen, da diese zu Korrosion flihren kénnen.
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